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DET. CONEXÕES

BOMBA
CENTRIFUGA

HE 1.5 2,0CV
IP21 MONOF.

110~127/220~254V
60HZ - F - WDM

 TUBO DIN  TUBO DIN
CADA 1.000 mm

CHAPA 3,00 x 200 mm
"RODAPÉ"

GRADE DE PROTEÇÃO
DO TETO
ESCALA 1:30

COSTADO

TETO

      PARAFUSO

      PARAFUSO

 BARRAS
VERTICAL

GUARDA CORPO
ESCADA EXTERNA
CORTE A - A
ESCALA 1:30

BB

 INSPEÇÃO

 ESCADA EXTERNA

 GUARDA CORPO

 06 NICHOS DE FIXAÇÃO

PLANTA BAIXA
S/ESCALA

GRADE DE PROTEÇÃO

ESMALTE SINTÉTICO pantone 3298c
SOBRE FUNDO ZARCÃO

 BARRA

ESCADA
EXTERNA

AA

ESCADA
INTERNA

COSTADO

ESCADA EXTERNA/
ESCADA INTERNA
ESCALA 1:30

GUARDA CORPO
ESCADA EXTERNA
ESCALA 1:30

DOBRADIÇA

TAMPA

PORTA CATEADO

PUXADOR

TAMPA

PESCOÇO

COSTADO

TETO

BORDA TAMPA

BOCA DE VISITA DO TETO
S/ESCALA

CORTE F - F
S/ESCALA

MATERIAL:

ESTRUTURAL: CHAPAS DE AÇO CARBONO PATINÁVEL DE
ALTA RESISTÊNCIA
ESTRUTURAL E RESITÊNCIA À CORROSÃO - (A-36).

SOLDAS: INTERNAS E EXTERNAS, QUALIFICADAS NA
NORMA AWS  A 5.18,
PARA PROCESSO SEMI-AUTOMÁTICO(SPOLDA MIG), E NA
NORMA AWS A 5.1,
 PARA PROCESSO MANUAL (ELETRODO), UTILIZANDO
ARAMES SÓLIDOS E COBREADOS.

A. PINTURA INTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTEÇÃO CONTRA
CORROSÃO E
ATOXICAS, TOTALIZANDO 250 MICROMETROS DE
ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO
METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 02 DEMÃOS TOTALIZANDO 125
MICRÔMETROS DE ESPESSURA
     SECA DE PRIMER EPOXY NA COR BRANCA;

A. PINTURA EXTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTEÇÃO CONTRA
CORROSÃO E
 ATOXICAS, TOTALIZANDO 200 MICROMETROS DE
ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT
JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 01 DEMÃO  TOTALIZANDO 125
MICRÔMETROS DE ESPESSURA
     SECA DE PRIMER EPOXY NA COR PANTONE 3298C;

03- ACABAMENTO: 01 DEMÃO 75 MICRÔMETROS,
POLIURETANO NA COR PANTONE 3298C;

Manômetro

União

Registro esferico

ESC.:DATA:

LOCALIZAÇÃO: 

REFERÊNCIA:

MODIFICADO POR:

AUTOR DO PROJETO:

ÁREA:

PRANCHA ÚNICA

JUNHO/2023
OP. CAD

---

INDICADA

VISTO CHEFE DDEP:

ARQUIVAMENTO A-1
FOLHA

RESERVATÓRIO - PLANTA, VISTAS E DETALHES

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
SENAR-AR/MS

ARQ.
ÚNICA

CENTRO DE EXCELENCIA EM BOVINOCULTURA DE CORTE SENAR MS

CAUE CERENZA DOS SANTOS - CREA-MS: 64807 

RESERVATÓRIO

ADMINISTRAÇAÕ REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL

AutoCAD SHX Text
N.A.

AutoCAD SHX Text
EXTRAVASOR / LIMPEZA  %%C2"

AutoCAD SHX Text
ESCOA LIVRE

AutoCAD SHX Text
SEGUE IRRIGAÇÃO

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
RECALQUE  %%C1"

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
VEM DO POÇO ARTESIANO

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIÇÃO 75mm

AutoCAD SHX Text
BOMBAS 

AutoCAD SHX Text
RECALQUE

AutoCAD SHX Text
VISTA 01

AutoCAD SHX Text
VISTA 02

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F


	Sheets and Views
	Layout1


