SENAR A EFICACI

Mato Grosso do Sul ENGENHARIA

Ao SENAR/MS,

Apresentamos projeto conforme detalhamento a seguir:

Objetivo:

Local da intervencao: Av. Radio Maia, 830, Vila Popular, Campo Grande-MS.

Tomador do servico: SENAR/MS

Empresa executora: Eficaci Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ: 18.754.650/0001-98

Contrato de prestacio de servicos: (CTR - 336/2022)

Composicao do Trabalho:
- Volume 1: Especificacdes Técnicas, Memorial Descritivo e Planilha Or¢amentaria.

- Volume 2: Projeto de [luminag¢do Externa e Drenagem do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de

Corte SENAR/MS.
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1. Apresentacao

A EFICACI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA apresenta ao Servico Nacional de
Aprendizagem Rural — SENAR/MS, situado no municipio de Campo Grande-MS, o projeto referente a
implantacdo do sistema de iluminacdo externa ¢ do sistema de drenagem do Centro de Exceléncia em

Bovinocultura de Corte SENAR/MS, regido pelo contrato de prestacdo de servigos (CTR 336/2022).

2. Do local de intervenc¢ao

A érea de intervengdo objeto deste contrato se situa no Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte

SENAR/MS, Av. Radio Maia, 830, Vila Popular, Campo Grande/MS conforme a imagem abaixo:

Imagem 1 — Localizagdo do Centro de Exceléncia em Bovinocultura em Corte SENAR/MS

3. Objetivos das intervenc¢oes

O objetivo desta intervengdo é a implantacdo do sistema de iluminagdo externa e do sistema de

drenagem do Centro de Exceléncia em Bovinocultura em Corte SENAR/MS.

4. Dos estudos topograficos

Para execucdo dos estudos e levantamentos topograficos, optou-se pela execucdo através de

aerofotogrametria com uso de Drone e locacdo de pontos de apoio no solo.

Para a locacdo de pontos de apoio, tanto de controle quanto de checagem, foi utilizado um par de GNSS

em modo de pos processamento de posicionamento relativo.
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5. Estudos geotécnicos

Foram disponibilizados os ensaios de sondagem a percussido com base na ABNT NBR 6484/2020 pelo
SENAR/MS. O ensaio foi realizado através de 8 (oito) furos, onde identificou o tipo de solo predominante,

as camadas de solo, o nivel de agua e o Nspt.

6. Estudos hidrologicos

Inicialmente, foi escolhida a estag@o mais proxima do loca de intervenc@o. Abaixo consta mapa de
localizac@o da estagdo 2051046 constante no trabalho de chuvas intensas em Mato Grosso do Sul publicado

pela EMBRAPA no ano de 2007.

VILA TAVEIROPOLIS

Imagem 2 — Localizag¢do da estacdo pluviométrica 2054001

Conforme trabalho publicado pela Embrapa que consolidou todas as equagdes IDF de chuvas para o
estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2007, os dados para obtengdo da precipitagdo maxima em Campo
Grande (2054001) para duragdo e tempo de retorno desejado pode ser obtido através da leitura da tabela 30
do trabalho.
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Tabela 30. Precipitagdo maxima em Campo Grande (mm h™), na estagdo Campo Grande -
SBCG (2054001), para diferentes duracdes e periodos de retorno. Coordenadas Geograficas:
20°28'00" S, 54°40'00" W e 559 m de altitude.

Média Méximo Minimo cv Alfa Beta Dm d{2)

(mm) (mm) (mm) (%)
29 87,2 1226 57,2 25,2 77,6437 16,0193 0,10 0,25
= Periodo de retorno (anos)

i 3 2 5 10 15 20 50
5 min 120,7 133.1 1411 1470 164,4 1742 181,0 2026
10 min 95,9 1057 112,0 116,7 130,5 138,3 143.8 160.9
15 min 829 91,4 96.8 100,9 112,8 119,5 1242  139,0
20 min 71,9 793 84,0 875 97,9 103,7 107.8 120,7
25 min 64,6 713 75,5 78,7 88,0 93,2 96,9 108,5
30 min 59,2 65,3 69,2 720 80,6 854 88,7 99,3

1h 40.0 441 46,7 48,7 54,4 57,7 60.0 67,1
6h 1.4 12,6 13.4 13,9 15,6 16,5 17.1 19,2
8h 9.3 10,2 10,8 11,3 12,6 13,4 13,9 15,6
10h 7.8 8,6 94 9.5 10,6 11,3 1,7 13,1
12h 6,7 7.4 7:9 8,2 9,2 o7 10,1 3
24 h 4.0 4.4 4,6 4.8 54 57 5,9 8,7

"Valores de maxima divergéncia do Teste Kolmogorov-Smirmov.
2)Nivel critico em 5% de significancia.

Imagem 3 — Fonte: Chuvas intensas em Mato Grosso do Sul (Embrapa Agropecuaria Oeste), 2007.

7. Projeto de Drenagem

6.1. Escavacao

Trata-se da escavagao da rede de drenagem e dos dispositivos de drenagem como caixas de captacdo,
PVs. Serdo executados os servigos de escavagdo conforme implantagdo constante no projeto da rede de
drenagem, desde a area do estacionamento de entrada, seguindo pelo trecho entre a cerca (perimetro das
edificacdes administrativas e de ensino) e a estufa, posteriormente, a rede segue tangenciando a cerca do

perimetro externo até a boca de saida.

6.2. Rede de Drenagem

A rede sera executada conforme projeto de drenagem, os trechos serdo executados com tubos de
concreto com didmetro de 300 mm, as caixas de captagdo terdo dimensao de 60 x 60 cm. Além disso, essa
rede recebera as aguas pluviais das instalagdes do barracdo agricola e do galpdo de eventos conforme

projeto de implantagdo geral.

6.3. Dispositivos de Drenagem

Tratam-se de dispositivos em forma de caixas, construidos em alvenaria de tijolos maci¢os com tampa
e laje de fundo em concreto, também podem ser em concreto pré-moldado, executados ao longo da rede de

drenagem, em pontos de intersecdo de condutores, com o objetivo de propiciar a manutengao da rede,
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possibilitar mudangas de didmetro, de direcdo e de nivel. Serdo executadas caixa de captacdo no

estacionamento de entrada do complexo e caixas ao longo da rede, até a ligagdo com dissipador.

8. Projeto de lluminaciao Externa

7.1. Implantagao do Sistema

A rede do sistema de iluminagao sera implantada conforme croqui e especificagdes de projeto, serdo
instalados 18 postes com 7 metros e duas luminarias cada, distincia maxima de 30 metros entre postes.
Serdo instaladas caixas de passagem de 30 x 30 cm ao lado de cada poste, assim como, caixas necessarias
para mudanga de direcao. Os cabos deverao ser unipolares e estardo embutidos em eletrodutos enterrados
de PEAD. A alimentacdo do sistema de iluminagao vem do QDC localizado dentro do galpao de eventos,
o0 acionamento serd através do disjuntor de 25A (Circuito 8) conforme indicado no diagrama do projeto de

iluminagao externa.

7.2. Escavac¢ao e Fundagoes das Bases dos Postes

Serdo executadas escavagdes para as estacas brocas, blocos de fundacdo e rede de eletrodutos
enterrados. As estacas brocas terdo 1,50 metros de profundidade e 20 cm de didmetro. Os blocos de
coroamento serdo para 1 estaca, com as seguintes dimensdes 50 x 50 x 60 cm, as armaduras serdo
executadas conforme detalhe apresentado no projeto, além disso, deverdo ser concretados em cada bloco

os chumbadores para fixacao das bases dos postes, que serdo parafusadas.

7.3. Infraestrutura Elétrica

Os eletrodutos em PEAD serdo enterrados e terdo didmetro de 40mm, os trechos estdo indicados no
croqui da rede de iluminagdo externa, sendo que as instalacdes enterradas deverao seguir as orientagdes da
ABNT NBR 5410/2004. As caixas de passagem serdo pré-moldadas de 30 x 30 x 30 cm. Os condutores
elétricos deverdo ser unipolares de PVC — 0,6/1 KV, as se¢des dos condutores sdo varidveis conforme
diagrama apresentado no projeto (bitolas de 4, 10 e 16 mm?), as deriva¢des deverdo ser executadas com

conectores apropriados.

7.4. Instalagdo dos Postes e Adequagdo dos Postes Existentes

Serdo instalados 18 postes teleconicos (galvanizados com pintura na cor preto) com 7 metros de altura
e duas pétalas, os mesmos serdo fixados através das bases parafusadas nos chumbadores. Serao instaladas
duas luminarias de LED em cada poste, as luminarias serdo de 100 Watts cada, também serdo instalados
relés fotoelétricos nas lumindrias. O disjuntor do circuito (n° 8) estara localizado no QDC dentro do galpao

de eventos.
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Nos fundos do galpdo de eventos, existem 5 postes de iluminagdo que deverdo ser rotacionados 180°
conforme indicacao do projeto, os mesmos ficardo voltados para os fundos do complexo, trecho de entrada

das culturas/plantagoes.

9. Custos e prazo

Todas as planilhas de quantificacdo, custos, composigdes, cotagdes, BDI e cronograma estido anexadas

ao memorial descritivo.

10. Termo de encerramento

Este Volume 1 — Especificagdes técnicas, memorial descritivo e planilha or¢amentaria referente ao
Projeto de Iluminacdo Externa e de Drenagem do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte

SENAR/MS, com todas as paginas devidamente numeradas, em ordem sequencial crescente, incluindo esta.

11. Anexos

Campo Grande — MS, 15 de junho de 2023

Eng® Thiago Winter Macinelli
CREA: 14.713/D-MS
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