1 - IMPLANTACAO REDE DE ILUMINACAO EXTERNA E
DIAGRAMA MULTIFILAR
ESCALA 1:500

LEGENDA

I 5 220V
== ()

100W/Luminaria

2 - ESQUEMA DE LIGACAO DO RELE FOTOELETRICO

SEM ESCALA

Poste Telecbnico 2 Pétalas ¢/ Fundagéo e Caixa de Passagem
(a Executar) - 18 Unidades

Caixa de Passagem s/ Poste (a Executar) - 4 Unidades

Poste de lluminagdo e Cx. de Passagem (Existente)

Eletroduto Corrugado PEAD - & 40mm (Enterrado) - 489,64 m

3 - DETALHE DA CONEXAO DO CABO COM A HASTE DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO

PRESILHA TIPO "U”
AGCO GALVANIZADO

—

N—
—

CAIXA DE PASSAGEM

35mm’®

CONDUTOR DE
ATERRAMENTO

3 §

SECAO CIRCULAR
OU SEXTAVADA

Rele Fotoelétrico

Luminarias de
LED - 100 W cada

Poste Teleconico Galvanizado (cor preta)
2 Pétalas

Ligacéo entre Cx. de Passagem
e Fundacéao Poste

DETALHE BLOCO

N1

N

Cx. de Passagem
30x30x30cm

44
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Chumbador
5/8" x 500mm
*
3
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Bloco 1 Estaca T
50x50x60cm |
3
*

3 N2 @6.3 c= 185

Haste de Aterramento

3N2¢/ 20
Estaca @20

Longitudinal: 4 @8 C= 150
Estribo: @5 ¢/ 20c C=60

54

SEM ESCALA

Vem do Quadro Geral (Sala de Comando)
Instalar Disjuntor de 50 A, referente a alimentagido do QDC Galpao de Eventos

50 A

4P
In:63A-30mA
DR

DPS 175V ou 275V

44
2 N1 ©6.3 c= 205

Base 258x258mm
Dist. Entre Furos 205mm

0,50

5 - DETALHE INSTALACAO POSTE

6A SEM ESCALA
/R (200 W)
e —O O T‘} ! 1 (lluminagéo Churrasqueira)
Fase: A
1,5 mm?
16 A
/R (1200 W)
e— O O 7‘} ‘ 2 (TUE 127V - Parede QDC)
Fase: A
4,0 mm?
10 A
H\ T (480 W)
e —O O I . 3 (TUGs 127V - Balcao)
Fase: C
2,5 mm?
10 A
/*‘/\ 0T (640 W)
o——O O H 4 (TUGSs 220V - Parede QDC)
Fase: A+B
2,5 mm?
10 A
A\ (800 W
O T‘ } 5 (lluminagdo Galpao - Direita)
Fase: C
1,5 mm?
16 A
N (2000 W)
O } } ‘ 6 (TUE 1 - 220V - Bancada Pia)
Fase: B+C
4,0 mm?
10 A
/R - (900 W) )
®e—O O 7‘ } : 7 (lluminagédo Galpao - Esquerda)
Fase: C
1,5 mm?2
25A
A—/\o T (3600 W)s(n Postes (Fundos)
e —O ! uminagdo Postes (Fundos
I Fase: A+B ¢
16,0 mm?
10 A
H\ 1 (960 W)
e —O O I : 9 (TUGs 127V - Bancada Pia)
Fase: A
2,5 mm?
16 A
/\"/\ (2000 W)
O } } 10 (TUE 2 - 220V - Bancada Pia)
Fase: B+C
4,0 mm?

4 - DIAGRAMA UNIFILAR - QDC Galpéao de Eventos

SEM ESCALA

4

**Q circuito 8 se refere a iluminagao
externa, o mesmo € alimentado pelo
QDC posicionado no Galpdo Eventos.

Observagoes:
> Orientagdes NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tens&o
6.2.11.6 Linhas enterradas

6.2.11.6.1 Em linhas enterradas (cabos diretamente enterrados ou
contidos em eletrodutos enterrados), s6 sdo admitidos cabos unipolares
ou multipolares. Adicionalmente, em linhas com cabos diretamente
enterrados desprovidas de protegdo mecénica adicional sé sdo admitidos
cabos armados.

NOTA: Admite-se o uso de condutores isolados em eletroduto enterrado
se, no trecho enterrado, ndo houver nenhuma caixa de passagem e/ou
derivagao enterrada e for garantida a estanqueidade do eletroduto.

6.2.11.6.2 Os cabos devem ser protegidos contra as deterioracdes
causadas por movimentacao de terra, contato com corpos rigidos, choque
de ferramentas em caso de escavagdes, bem como contra umidade e
agdes quimicas causadas pelos elementos do solo.

6.2.11.6.3 Como prevencao contra os efeitos de movimentagao de terra,
os cabos devem ser instalados, em terreno normal, pelo menos a 0,70 m
da superficie do solo. Essa profundidade deve ser aumentada para 1 m na
travessia de vias acessiveis a veiculos, incluindo uma faixa adicional de
0,50 m de largura de um lado e de outro dessas vias. Essas
profundidades podem ser reduzidas em terreno rochoso ou quando os
cabos estiverem protegidos, por exemplo, por eletrodutos que suportem
sem danos as influéncias externas presentes.

6.2.11.6.4 Deve ser observado um afastamento minimo de 0,20 m entre
duas linhas elétricas enterradas que venham a se cruzar.

6.2.11.6.5 Deve ser observado um afastamento minimo de 0,20 m entre
uma linha elétrica enterrada e qualquer linha néo elétrica cujo percurso se
avizinhe ou cruze com o da linha elétrica. Esse afastamento, medido entre
0s pontos mais préximos das duas linhas, pode ser reduzido se as linhas
elétricas e as nao elétricas forem separadas por meios que proporcionem
uma segurancga equivalente.

6.2.11.6.6 As linhas elétricas enterradas devem ser sinalizadas, ao longo
de toda a sua extensdo, por um elemento de adverténcia (por exemplo,
fita colorida) ndo sujeito a deterioragdo, situado, no minimo, a 0,10 m
acima da linha.

563,09 m

|> Comprimento horizontal + 15% perda. |

1 2 - - - ' > Trecho quantificado no Projeto Elétrico - Galpéo de Eventos. Cabo de cobre unipolar, PVC, 4 mm? 72,50 m 250,13 m|> Comprimento unitario x 3 cabos (FFT) + 15% Perda

i : iz:gg gzgg i::gg 146’;) iﬁg:;j::f:;?::;:?ﬁem Cabo de cobre unipolar, PVC, 10 mm? 489,69 m 1689,43 m|> Comprimento unitario x 3 cabos (FFT) + 15% Perda

4 5 22,50 7,00 29,50 4,0 > Poste de lluminagdo 7 m. Cabo de cobre unipolar, PVC, 16 mm* 53,45 m 184,40 m|> Comprimento unitario x 3 cabos (FFT) + 15% Perda

3 6 24,00 0,00 24,00 16,0 > Apenas trecho de passagem.

3 7 19,00 7,00 26,00 4,0 > Paste de lluminagéo 7 m.

6 8 24,00 0,00 24,00 10,0 > Apenas trecho de

8 9 22,00 7,00 29,00 10,0 > Poste de lluminagdo 7 m.

2 10 18,00 7,00 25,00 10,0 > Poste de lluminagdo 7 m.

10 11 18,00 7,00 25,00 10,0 > Paste de lluminacdo 7 m.

11 12 28,00 7,00 35,00 10,0 > Poste de lluminagéo 7 m. Eficaci Engenharia e Construtora Folha:

11 13 25,50 7,00 32,50 10,0 > Paste de lluminagdo 7 m. EFICACI CREA/MS: 9.907 - Cel: (67) 99976-1291 O 1
13 14 28,00 7,00 35,00 10,0 > Poste de lluminacéo 7 m. ENGENHARIA contato@eficaci.com

13 15 20,29 7,00 27,29 10,0 > Paste de Iluminaiio 7 m.

15 16 22,50 7,00 29,50 10,0 > Paste de lluminagdo 7 m. Obra: CONSTRUGAO DE BARRACAO AGRICOLA - SENAR-MS Projeto:

8 17 45,70 7,00 52,70 10,0 > Poste de lluminagdo 7 m. ~

17 12 20,00 7,00 27,00 100 |>Postede llumina:§o 7 Enderego:  AV. RADIO MAIA, 830 - VILAPOPULAR, CAMPO GRANDE-MS | || UMINACAO EXTERNA
18 19 23,00 7,00 30,00 10,0 > Poste de lluminacéo 7 m. Proprictario ]

19 20 23,00 7,00 30,00 10,0 > Poste de lluminagdo 7 m. SENAR-MS CNPJ: 04.253.881/0002-94 Contetdo:
20 21 20,00 7,00 27,00 10,0 > Paste de lluminacdo 7 m. Implantagéo iIuminagéo externa,
21 22 18,70 7,00 25,70 10,0 > Poste de lluminagdo 7 m. Assinaturas dos responsaveis: ART: 1320230085656 Iocagéo dos postes, eletrodutos,
21 23 28,00 7,00 35,00 10,0 > Paste de lluminagdo 7 m. Projeto: diagrama unifilar e detalhes

- 489,64 126,00 = - - :

Eng®

Thiago Winter Macinelli
CREA 14.713/D-MS

Arquivo: Esc.:1/500
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