ANEXO VIl - PROJETO GRADIL

CENTRO DE EXCELENCIA EM BOVINOCULTURA DE CORTE
SENAR MS

Projeto:

CERCAMENTO

Local: Campo Grande - MS



CENTRO DE EXCELENCIA EM BOVINOCULTURA DE CORTE
SERVICO: CERCAMENTO
LOCAL: Campo Grande - MS

EXECUCAO DO CERCAMENTO

O presente tem por objetivo estabelecer as condi¢cbes que receberdo os usos dos
materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados ho CERCAMENTO, localizada no
Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte do SENAR-AR/MS.

1. INTRODUCAO

A presente especificacdo refere-se aos servicos para A EXECUCAO DE
CERCAMENTO do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte — SENAR-AR/MS. O
servico contempla movimentos de terra, constru¢do de muros, cercamento com gradil e
portdes. Os servicos serdo regidos pelas presentes Especificacdes Técnicas, Condigbes
Gerais e Desenhos anexos, sendo executados por profissionais habilitados, de acordo com
as Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas.

1.1. Os servicos serdo executados obedecendo rigorosamente as especificacbes
e as Normas atinentes da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas).

1.2.  Os materiais empregados serdo previamente submetidos a fiscalizacdo, para
exame e aprovacdo devendo ser, comprovadamente de 12 qualidade, obrigando-se a
Contratada a retirar do local os materiais impugnados pela Fiscalizacdo. Quando houver
davidas sobre a qualidade dos materiais serdo exigidos ensaios normalizados para sua
comprovacao.

1.3. A méo-de-obra a ser utilizada sera também de 12 qualidade, executada com
pessoal tecnicamente capaz, para se obter o melhor acabamento possivel.

1.4. Sera de responsabilidade da empresa contratada, a quantificacdo de todos os
materiais necessarios para o cumprimento das especificagbes existentes neste Memorial
Descritivo.

1.5. Impostos federais, estaduais ou municipais, bem como taxa de seguro,
responsabilidade civil, contratos, deverdo estar incluidos nos precos a serem apresentados.
As multas impostas a contratada pelo Poder Puablico e Orgéos da fiscalizacéo, decorrentes
de transgressdes cometidas pela mesma ao desenvolver o servico contratados, serdo de
sua responsabilidade. Os servigcos deverdo ser dirigidos por encarregado da Contratada,
funcionario desta, o qual ficara responsavel pelos mesmos e serd a execugcdo dos
Engenheiros ou Titulares da Contratada, a Unica pessoa autorizada a estabelecer contato
com a Fiscalizagéo.

1.6. Sera de responsabilidade da Vencedora da Licitagdo o projeto e execugéo
dos galpbes, depdsitos e barracées necessarios ao servico, devendo ser aprovado pela
fiscalizagdo. As despesas de manutencéo de suas instalagdes sdo de responsabilidade da
Vencedora da Licitagao.

1.7.  As ferramentas e equipamentos de uso serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com seu plano de execucdo e observadas as
especificagdes estabelecidas.

1.8.  Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar & CONTRATADA a
apresentacdo de informacdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificacbes serdo
providenciados pela contratada, sem quaisquer énus para 0 SENAR-AR/MS.

1.9. Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo serdo aceitos pela
FISCALIZACAO para emprego nos servicos e ndo poderdo ser estocados. A Contratada
devera apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica).

1.10. Faz parte das especificacdes:

1.11.1. Este Memorial Descritivo;

1.11.2. Planta com detalhes dos gradis;



2. CONSIDERACOES GERAIS

2.1. A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios,
munindo-os com todos 0s equipamentos necessarios para a protecao individual e coletiva,
durante a realizacdo dos servicos, bem como de uniforme de logo marca da empresa de
modo a facilitar a identificago.

2.2. Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a
CONTRATADA devera adotar todos os procedimentos de seguranca necessarios a garantia
de integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes.

2.3. A CONTRATADA sera responsavel pela obediéncia a todas as
recomendacdes, relacionadas a seguranca do trabalho contidas nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

2.4. A CONTRATADA devera manter particular atencdo para o cumprimento de
procedimentos para proteger as partes moveis dos equipamentos e evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

3. EXECUGAO DOS SERVICOS
3.1.D0 OBJETO

Contratacdo de Servico de Cercamento e Aquisicdo de Portbes, necesséarios ao
atendimento da demanda do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte - SENAR-
AR/MS, conforme caracteristicas técnicas, quantidades e demais requisitos que se
encontram descritos no Termo de Referéncia.

3.2.MOVIMENTAGCOES DE TERRA

Compreendem a execugdo de escavagbes necessdrias para execugdo de
todos 0s servigos previstos.

Execucdo de escavacdes implicard responsabilidade da Contratada e pela sua
resisténcia e estabilidade. Toda a movimentacédo de terra, quer seja de escavacado, quer seja
destinada a aterros, é de responsabilidade da Contratada, que devera retirar do local do
servico todo o excesso de material, bem como promover a limpeza do local de trabalho
periodicamente.

Inicialmente a Contratada deverd proceder a limpeza da area com retirada das
arvores e arbustos que se encontram no local de implantagdo das cercas e na sequéncia
proceder 0s cortes e aterros necessarios.

Serdo procedidas escavagfes para a execugdo de fundagBes. O material
resultante, considerado “entulho” devera ser retirado para fora da Unidade, conforme
previsto no item acima, exceto quando 0 mesmo, por suas caracteristicas, possa ser
reaproveitado como aterro ou reaterro. O material que por ventura que vier a ser
reaproveitado, sera colocado em areas proximas ao local de trabalho.

3.3.CERCAMENTO
3.3.1. PAINEIS

Os painéis deverdo ser confeccionados com arame galvanizado por imersdo a
guente com camada de zinco minima de 60g/m?, sendo eletro soldados e revestidos em
poliéster através de pintura eletrostatica (espessura minima de 150um).

Deverao atender as seguintes dimensodes:
- Painel: 2,50 x 2,03 m (L x A);
- Malha da grade: 5 x 20 cm;



- Diametro do fio: 5,0 mm.
3.3.2. POSTES

Os postes serdo fabricados em chapas de aco com base tipo aparafusada,
revestimento em poliéster através de pintura eletrostéatica (espessura minima de 120um) e
atendendo as dimensdes abaixo:
- Poste (se¢éo): 40 x 60mm;
- Poste (altura): 2,08 m;
- Espessura da chapa: 1,25 mm.
Cada poste devera ter tampa para fechamento superior em plastico, com protecao
anti-UV e fixadores em poliamida com caps plastico e parafusos para sua fixagao.
O montante devera ser tubular de 40 x 60 mm.

3.3.3. FUNDACAO

Viga Baldrame de 15x20cm (englobando os itens: Forma de tdbua de pinus para
concreto armado em fundacao, utilizacdo 5 vezes; Aco CA-50 8,0mm; Aco CA-60 5,0mm;
Concreto estrutural vibrado em obra, brita 1, fck 30MPa, com aditivo impermeabilizante;
Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagéo): Por todo o
perimetro ser4 executada uma viga baldrame de dimensdes 15 cm x 20 cm, sendo
construida em concreto armado com fck=30 Mpa, e armadura corrida composta de 4 ferros
CA-50 g8mm e estribos CA-50 @5mm a cada 12 cm.

A fundacéo serd de estaca de concreto armado, escavada com trado mecéanico, de 25
cm de didmetro, realizada com concreto fck 30MPa, brita 1, e ago CA-50, quantidade 4,5
kg/m: As estacas de concreto armado serdo locadas abaixo de cada poste de sustentagédo
do gradil, com uma distancia de 2,50 metros entre eles, com 1,50 metros de altura e 25 cm
de diametro.

3.3.4. METODO EXECUTIVO

Transporte e manuseio
A carga, o transporte e a descarga dos materiais (postes e painéis) devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendacdes do fabricante. O transporte e 0 manuseio
deveréo ser feitos com cuidado para que 0os materiais ndo sofram danos fisicos.
Para evitar danos ao revestimento dos postes e painéis devem ser seguidas as
seguintes recomendacdes durante o manuseio:
- Mantenha os painéis em uma superficie protegida com papelao;
- Mantenha uma proteg&o de papelédo entre um painel e outro;
- Ao carregar o painel, segure-o pelos dois lados;
- N&o arraste o painel um sobre o0 outro ou sobre qualquer superficie;
- N&o pise nos painéis;
- Nao suba no palete de painéis;
- No caso de ocorrer danos ao revestimento de postes ou painéis durante a
instalacé@o, ou para pintura de quadro de portdes, utilize Fundo Wash Prime Vinilico e tinta
base PU semi brilho RAL 6005 (verde).

Instalagéo

Os postes serao instalados chumbados em base de concreto no solo, todo o
comprimento do poste que exceder o comprimento do painel devera ser chumbado na base.
Nos trechos em que o comprimento ndo for multiplo de 2,5 m (largura padrdo dos painéis),
devera ser feita a divisdo do mesmo em segmentos de mesmo comprimento, de forma que
todos os painéis instalados no trecho apresentem a mesma dimensao, nesse caso, o painel
devera ser cortado, utilizando-se um arco de serra manual. Em toda a extensdo do painel
sera executada viga baldrame.



Trechos com desnivel

Em terrenos com desnivel, antes de iniciar a instalagdo, € preciso analisar 0s niveis
de inclinacdo da area. A instalacdo devera ser feita de forma escalonada. Em terrenos com
leve desnivel, onde o degrau entre painéis for igual ou menor que 25 cm, deve ser utilizado o
poste de mesmo comprimento dos trechos planos, nesse caso o engastamento podera ser
reduzido até o minimo de 35 cm, conforme detalhamento em projeto.

Em terrenos onde o desnivel levar a degraus entre painéis com altura maior que 25
cm, deve-se usar um poste com medida imediatamente superior ou realizar a emenda de
postes para que a ponta superior do gradil ndo fique solta, no caso de emenda a mesma
devera ser feita com postes idénticos, utilizando solda de forma a ndo deixar rebarbas
externas, realizando, apos o processo de soldagem, pintura com fundo Wash Prime Vinilico
(ou similar) e tinta base PU semi brilho RAL 6005 (verde).

Em terrenos com grande desnivel, geralmente maior que 25% de inclinacéo, o painel
deveré ser cortado no sentido transversal, utilizando-se um arco de serra manual, em duas
partes a fim de compensar a demasiada inclinagdo do terreno. Nesse caso também sera
necessario utilizar um poste com medida imediatamente superior ou realizar a emenda de
postes para que a ponta superior do gradil ndo fique solta.

Nos trechos em desnivel os segmentos também deverdo apresentar comprimentos
idénticos, como ja mencionado. Além disso, nesses trechos, devido a necessidade de uso de
postes com medida imediatamente superior ou emenda de postes, serdo necessarios
fixadores extras por poste.

Mudanca de direcéo
Nos locais onde houver mudancga de dire¢&o, caso a angulagéo seja de 90°, deverédo
ser utilizados dois postes, conforme figura 01. Nos locais onde a mudanca de direcao for em
angulo diferente de 90°, se possivel, podera ser utilizado apenas um poste, conforme figuras
02 e 03.
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Figura 1 - Mudanca de direcdo em 90Q°



Figura 2 - Mudanca de direcao diferente de 90°
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Figura 3 - Mudancas de direcdo

3.4.PORTAO

Trata-se do fornecimento e instalacdo de portdo, construido a partir do mesmo
material do gradil (poste, painel e fixador), fixado em perfil de metélico 100x100mm (O perfil
de metdlico sera instalado chumbado em base de concreto no solo). Caso o portdo possua
apenas uma folha o batente devera ser do mesmo material.
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Figura 4 - Detalhe portédo




O quadro do portédo devera ser constituido em todo o seu perimetro de perfil (poste)
de aco, conforme especificacbes do sub-item “Poste” (acima) e fechamento em painel de
arame galvanizado (conforme sub-item “Painéis”, apresentado acima), devera possuir
fechadura completa e ferrolho para piso com porta cadeado.

4. CONSIDERAGCOES FINAIS

Os servicos que integram o presente escopo deverdo ser executados em estrita
observancia de todas as disposicfes aqui apresentadas, a fim de se obter uma perfeita
concordancia na execucao dos servicos.

Qualquer alteracdo, em qualquer parte das instalagbes, implica na total
responsabilidade da empreiteira pela funcionalidade e integridade. Nenhuma alteragéo
podera ser efetuada, seja nas especificacbes dos materiais e/ou dos servicos sem a prévia
aprovacao, por escrito, da contratante através da FISCALIZACAO.

Todos os materiais e equipamentos fornecidos e instalados deverdo ser do tipo
especificado.

Para efeito de céalculo do BDI, devera ser atendido o Acérdao 2622/2013- TCU.

O cronograma devera ser elaborado pela empresa contratada seguindo as
orienta¢des do Edital publicado.

A aceitacédo pela CONTRATANTE de qualquer material, equipamento ou servi¢co ndo
exime a CONTRATADA de total responsabilidade sobre qualquer irregularidade.



