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ANEXO IV —= MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XXX/2021

CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
XXXXXXXXXXXKXXKXXXXXXXXK, QUE ENTRE SI

CELEBRAM O SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL -  ADMINISTRAGCAO
REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL (SENAR-

MI AR/MS) E A EMPRESA  XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

CONFORME EDITAL Ne 057/2021,
PREGAOELETRONICO N° 012/2021 E SEUS ANEXOS.

O Servigco Nacional de Aprendizagem Rural — Administracdo Regional de Mato Grosso do
Sul pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
04.253.881/0001-03, estabelecida na Rua Marcino dos Santos, n.° 401, Chacara Cachoeira |l,
em Campo Grande/MS, neste ato representado, conforme PORTARIA N.° 011/17/PRES.CA,
pelo Superintendente, Sr. Lucas D. Galvan, brasileiro, portador do RG n.° 33.430.987-6 SSP/SP

e CPF n.° 996.035.431-87, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominado

SENAR-AR/MS, € @ EMPIESA ....euvuvururiiniiiiiniiiiriessrersrerrrerrerrrerrrrererereeeeen , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n®............................. , Inscricdo Estadual
[ R , Inscricéo Municipal [ , com sede na
................................................................. , neste ato representada por
......................................................... , portador do RG n°.................cee....... € do CPF n°
............................................... , e-mail ........................, doravante denominada CONTRATADA

celebram o presente CONTRATO de prestacéo de servicos, de acordo com o que determina o
Regulamento de LicitagBes e Contratos — RCL do SENAR, aprovado pela Resolugédo n°® 01/CD,
de 15/02/2006, do Conselho Deliberativo do SENAR, alterada nos termos da Resolugédo n°
033/CD, de 28/06/2011 (DOU 29/06/2011) e pela Resolucdo n° 032/CD, de 15/03/2012 (DOU
23/03/2012) e legislacdo pertinente, bem como clausulas e condi¢des constantes do ato
convocatorio, o qual decorre da homologacéo do resultado do Pregdo Eletrdnico n.° 012/2021,
referente ao Processo n.° 105/2021, pelo Presidente do Conselho de Administracdo do SENAR-

AR/MS, aplicando-se a este as clausulas e condi¢des a seguir:
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| CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO |

1.1. Aquisicdo de unidade mével odontologia visando atender as demandas do visando atender

as demandas do Projeto Odontolégico Sorrindo no Campo do SENAR-AR/MS.

1.1.1. DAS CARACTERISTICAS DO OBJETO

ESPECIFICACAO DO OBJETO

ITEM DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

01 (UM) VEICULO ZERO KM que suporte um bal de até 5.500mm, com as seguintes
caracteristicas:
Motor a diesel S10 atendendo as normas ARLA 32;
Motor 4 cilindros, minimo 150 CV turbo intercooler, injecdo eletrénica, tragdo 4x2;
Cambio automatizado de no minimo 5 marchas a frente e 1 de ré;
Ano de fabricagdo em curso ou superior;
Distancia minima entre eixos de 4.000mm;
Suspenséo dianteira com amortecedores telescopicos de dupla agdo, barra estilizadora e feixes de
molas semielipticas de duplo estégio;
Suspenséo traseira, eixo rigido motriz, com feixe de molas semielipticas de a¢éo progressiva, molas
auxiliares parabdlicas e amortecedores hidraulicos telescopios de dupla acao;
Sistema de cronotacogréafo digital;
Fardis de milha;
Acelerador automatico;
PBT minimo de 9.600kg;
Direcao hidraulica;
Freios do tipo ABS + EBD e estacionamento;
Sistema de Freio Motor;
Sistema sonoro para marcha a ré;
Sistema completo de cAmera de ré (cAmera e monitor);

1 Pelicula de vidros instalada nos vidros frontais e laterais, grau minimo 50%; Ar condicionado na

cabine;
Sistema de som na cabine dispondo de Radio FM e AM, MP3, Bluetooth, AUX; Luz de servi¢co
acoplada na parte posterior da cabine;

Sistema de sinalizacdo de transito conforme as normas ABNT/CNT, inclusive com lanternas na parte
alta do bad, iluminacdo da licenca traseira, luzes indicadoras de direcao, dispositivos refletores e
faixas refletivas;

Volante escamoteavel;
Travas e vidros eletricos;
Painel com computador de bordo;

Cinto de seguranca de trés pontas para os trés acentos da cabine, conforme preconiza as normas
regentes;

Sistema de rastreio veicular com capacidade de corte de combustivel e energia através de acesso
remoto;Veiculo dotado de todos os acessorios e documentos exigidos pelo DENATRAN;

\Retrovisores bipartidos;

Para barros — Constituidos de borracha, instalados apés o Ultimo pneu e na parte inferior; Bancos
com revestimento de alta durabilidade hidro-repelentes, que ndo mancham.

01 (UM) BAU ESPECIAL / CONFEGAO DA UNIDADE ODONTOLOGICA.

CAIXA DO FURGAO: Furgdo confeccionado em duraluminio, instalado e pronto para uso sobre o
chassi do caminh&o, modelo “toco” 4x2, construido em perfis de duraluminio extrudados e perfis de
aco dobrado; revestido externamente com chapas de aluminio lisas de liga naval 5052 H38, com
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2mm (dois milimetros) de espessura; base em perfis de ago dobrado soldados por processo MIG,
devendo o furgado dispor das seguintes medias: Comp (mm). 5.000 x Largura (mm).

2.260 x Altura Externa (mm). 2.800. Com dois tipos de acesso diferentes, séo eles: Porta com Escada
com estrutura anticorrosiva; Plataforma PCD (Pessoa com Deficiéncia) conforme NBR9050.

Escovodromo: Abertura na lateral direita da caixa nas dimensfes de 1.800mm (altura) x 2.600mm
(comprimento) (aproximadamente), para instalacdo de escovdédromo com 04 cubas e torneiras com
acionamento por pedal, devera possuir um fechamento articulavel ou de correr embutido nos
montantes da abertura do tipo Rollup, independente da solugédo apresentada, devera ter estrutura
dimensionada para suportar as tor¢cbes e flexdes provenientes do transporte e operagéo,
considerando transporte em areas Urbanas e Rurais (fora de estrada), deverd possuir vedacéo
necesséria para evitar a entrada de sujidades na estrutura interna do escovodromo.

Porta PCD: Abertura na lateral direita da caixa nas dimensdes de 1.800 mm (altura) x 900 mm
(comprimento) (aproximadamente), porta compativel para instalacéo de elevador eletro- hidraulico
para elevacdo ao piso superior com no minimo as seguintes especificacdes: acionamento eletro-
hidraulico; operag&o por controle remoto e botoeira ou dispositivo similar; capacidade de elevacéo
de no minimo 250 kg; dimenséo da plataforma com largura minima de 800mm e comprimento de
1000mm; elevacéo eletro-hidraulica de 12/24 vcc; descida pelo proprio peso; parada nivel superior
automética com fim de curso blindado; parada nivel inferior descida por gravidade; plataforma deve
parar no primeiro obstaculo (calgada ou nivel da rua); rampa frontal automatica; bomba manual.
Devera possuir um fechamento articulavel ou de correr embutido nos montantes da abertura do tipo
Rollup, independente da solugdo apresentada, deverd ter estrutura dimensionada para suportar as
tor¢des e flexdes provenientes do transporte e operagéo, considerando transporte em areas Urbanas
e Rurais (fora de estrada), devera possuir vedagédo necessaria para evitar a entrada de sujidades na
estrutura interna do elevador.

Porta Escada: Abertura na lateral direita da caixa nas dimensdes de 1.800 mm (altura) x 800 mm
(comprimento) (aproximadamente), deverd atender no minimo as seguintes especificacdes:
construida em perfis de duraluminio montada apés adaptagéo na face interna da lateral do furgéo e
articulada em pinos presos a carroceria na posicdo da porta de acesso, dotada de degraus
conformados a partir de chapa antiderrapante de duraluminio. A porta escada sera montada na lateral
direita com dois corrimaos laterais articulaveis, degraus construidos em chapa de duraluminio xadrez
antiderrapante, que ficardo em posi¢céo paralela ao plano do solo, quando a porta estiver totalmente
aberta.

Bagageiros Laterais: Confeccéo e instalacdo de bagageiros nas duas laterais do implemento, portas
de acesso com sistema de movimentagdo pantografico nos locais possiveis e basculante caso
coincidam com dispositivos méveis, distribuidas de acordo com o layout a ser definido, providas de
fechaduras em aco inoxidavel. Piso em chapa de aco galvanizado de 2 mm em sua estrutura externa
revestidas por placas de compensado naval de 18 mm e acabamento final em chapas de aluminio
xadrez de 1/8”. Todo o conjunto sera vedado internamente com resinas monocomponentes tipo P.U,
sendo que as estruturas metdlicas terdo pintura antioxidante. Protec&o anticorrosiva da base rodante.

Abertura Traseira Para Televisdo De 50”: Devera haver uma abertura propria para a TV 50" contendo
espaco para 04 (quatro) autofalantes trixial modelo 6x9, 02 (dois) autofalantes de 6 polegadas,
ambos posicionados na traseira da unidade movel, todos conectados a televisdo; conexao para
notebook com a televisdo a partir de cabo HDMI, a TV devera ser protegida com fechamento em
acrilico incolor para evitar avarias ao equipamento, devera possuir travamento interno ao corpo da
carroceria com acessos para conexdes, manutencdo e area para ventilagdo dos componentes, ndo
devendo ficar totalmente enclausurada, area também sera plotada conforme arte da
IDENTIFICAGAO VISUAL.

Teto Do Furgdo: Estrutura constituida a partir de perfis de aco carbono tipo 6mega, reforcadas em
pontos especificos, protegidos com pintura antioxidante, revestido com chapas de duraluminio liso
de espessura minima de 0,8 mm, montadas e calafetadas externamente com selantes industriais
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tipo P.U. Revestimento adicional do teto com fibra Gel Coat de face externa lisa em placa Unica,
evitando acimulo de dguas pluviais.

Toldos Laterais De Cobertura: Na lateral e traseira da unidade, no comprimento externo, devem ser
instalados toldos retrateis em aluminio, devera possuir acionamento manual, Lona de alta resisténcia
em PVC na cor a ser escolhida pelo SENAR-AR/MS, com base no projeto de plotagem do veiculo,
com bracos retrateis, barra frontal com rufo para protecdo da lona e bragos articulados em aluminio
extrudado com pintura eletrostatica na cor branca, pegas metdlicas e carenagem com pintura branca,
manivela com haste para abertura e fechamento. Com no minimo 2500 mm de avanco.

Identificagdo Visual: Faz parte do escopo de fornecimento, a execucdo da identificagdo visual
(plotagem) de toda a area externa do chassi e da carroceria para Unidade Movel. O SENAR-AR/MS
passard informacg6es para confeccdo da identidade visual em tempo oportuno.

Preparacao Das Superficies Metdlicas: Remocao de rebarbas, escorias, e respingos das superficies
metalicas e dos corddes de soldas;

Aplicacdo de deméos de primer epoxi, tinta a base de cromato de zinco e ou 6xido de ferro, com
espessura de 50 microns;

Aplicacao de “wash primer” de base poliuretanica;
Aplicacdo de duas dem&@os com 30 microns cada, cada poliuretanica. Secagem em estufa, a
temperatura de 80°C.

Soldas: As soldas serdo executadas por operadores treinados e capacitados, e ndo apresentarao
falhas de fuséo, penetracdo incompleta, porosidade, sobreposi¢éo e cortes dos corddes de solda.

Trincas: O chassi ndo devera apresentar nenhum tipo de trincas.

Blindagem anti radiagdo em sua estrutra garantindo assim prote¢cdo completa contra a radiacéo
emitida pelo raio X, para os profissionais e pacientes, seguindo as especificagcdes da RDC 300.

Deformacgdes: O chassi ndo deverd apresentar deformacdes que ndo constem do projeto, O chassi
fabricado sera submetido a testes de carga estética, sem que ocorra deformacdo permanente e com
resultados marcados em planilhas e registros fotogréaficos.

Sistema de para-choque traseiro: Em perfis estruturais e chapas de ac¢o laminado tratado contra
ferrugem; tipo escamoteéavel no sentido da traseira do bau pintura em cor preta e posterior aplicacdo
de faixa refletiva (vermelha e branca). Homologado conforme resolugcdo 593/2016 do CONTRAN
Revestimento externo das paredes do bau: O revestimento externo do bau serd em chapas lisas de
liga de aluminio de espessura minima de 02 (dois) mm, tanto para paredes laterais quanto para
parede frontal e traseira, fixados aos perfis estruturais por rebites. Pintura externa cor branca ou
coforme aprocvagdo da CONTRATANTE.

INFRAESTRUTURA ELETRICA COM REDE 380/220V BIFASICO.

Cabos elétricos: estrutura interna flexivel, antichamas, dimensionados conforme NBR 5410,
instalados de forma embutida em todos os ambientes;

Refletores de MicroLED nas frente, traseira e laterais.

lluminacdo: Luminarias de LED (Light Emitting Diodes sédo componentes eletrénicos que geram luz
com baixo consumo de energia) em quantidade adequada a dimensao e aplicacdo de cada ambiente
conforme Norma 5413;

Tomadas: Adequadas a tensdo de 220V na quantidade de pontos necessérios a conexado de todos
0s equipamentos definidos para a unidade, conforme Norma NBR 14136/2002 com identificador de
tensdo, placas em termoplastico isolante, operacdo em 20A — 250V e mdédulos com bornes
automaticos. Salvo excecdo de equipamentos que demandam Unica e exclusivamente da tensao
110V (Exemplo: TV, Notebook, Mini-incubadora) na quantidade de pontos necessarios a conexao
dos equipamentos definidos para a unidade, conforme Norma NBR 14136/2002 com identificador de
tensdo, placas em termoplastico isolante, operagdo em 10A — 110V e moddulos com bornes
automaticos.

Interruptores: Instalados de forma independente nos ambientes para acionamento da iluminacéo de
trabalho, emergéncia e externa. Confeccionados em placa de termoplastico isolante.;
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Painel de controle central: composto por chave disjuntores termomagnéticos de protecao, bipolar de
entrada (geral) e unipolares de saidas para cada ponto, tipo blindados, curva e poténcia de acordo
com a demanda de energia de cada tomada e dentro das normas ABNT 5410/2004 e NBR NM 60868,
para o desligamento simultaneo, parcial ou total do comando;

Dispositivo de protecdo elétrica ao Usuério: protegdo contra contatos indiretos por seccionamento
automatico da alimentacéo, assegurada por dispositivos a corrente diferencial- residual;

Cabo de conexdao externa a rede publica de energia elétrica: Desenvolvida para conexao na rede da
concessionaria, confeccionada com cabo PP, isolamento em dupla camada de composto de PVC
flexivel com elevada resisténcia mecanica e flexibilidade, com 25 metros de comprimento, uma das
extremidades com plug macho IP 67 blindado a prova de d’agua. Com capacidade para atender
todos os tipos de sistemas bifasicos encontrados no territério nacional, permitindo o uso de
transformador (conversor VAC) interno;

01 (um) Adaptador tipo garras: confeccionada com cabo PP3 vias devido a entradas bifasicos, com
aproximadamente 1 metro.

INFRAESTRUTURA HIDRAULICA

Cubas em inox: Ago Inoxidavel AISI 304, alto brilho com no minimo 300mm de circunferéncia;
Torneira clinica: com mesa de acionamento cotovelo de lavatorio bica mével com alavanca. Evita a
contaminagdo cruzada. Elas possuem mecanismo ceramico de ¥ de volta em metal que torna mais
facil a abertura e maior durabilidade por ser de metal e conforme a norma NR-32. Séo indicadas
também para pessoas que possuem alguma dificuldade motora. Sdo feitas de material de alta
resisténcia e seguem a norma NBR-9050;

Tanques: De 120 litros sendo um para agua limpa e o segundo para agua servida;

EspecificagBes: Material atdxico e antiaderente; facil de limpar, com pouco acumulo de bactérias,
resistente a produtos quimicos.

De acordo com especificagBes do projeto com estrutura para fixacéo;

Bomba automatica hidraulica para agua doce 2.9 GPM — 24V, com acionamento de liga e desliga
automatico para que ndo haja manutencéo;

Sistema de pressurizagdo da rede hidraulica para que a bomba ndo entre em funcionamento
“repetidas vezes consecutivas”, maximizando sua vida util;

Sistema de esgoto das pias de lavagens devera possuir bomba de dejetos para o escoamento;
Ponto para abastecimento de agua limpa: Mangueira em PVC reforcado com malha interna de fios
de poliéster com @ %4”: 5 (cinco) metros de que devera ser usado para abastecimento

Ponto para descarte de 4gua utilizada: Mangueira, em PVC refor¢ado com malha interna de fios de
poliéster com & 2”: 5 (cinco) metros que devera ser utilizado para descarte;

Indicadores de nivel com mangueira translicida: para agua limpa e agua servida; Mangueiras das
ligagdes hidraulicas:

Mangueira - Especificacdo Técnica: Sera utilizada a mangueira Cristal trancada que é composta por
tubo interno de PVC flexivel (policloreto de vinila), reforcada com uma camada de fios de poliéster e
cobertura externa em PVC flexivel (Policloreto de vinila); Divisérias dos ambientes:
Estrutura/Acabamento.

Parede (diviséria) estruturada através de tubos de aluminio 30 x 20mm com paredes de 2mm de
espessura, revestido com placas de ACM com espessura de 3mm na cor branco, fixadas com fitas
adesivas dupla face de alta performance de resisténcia mecanica.

ACM - Especificacdo Técnica: Aluminium Composite Material: material revestido em aluminio de alta
resisténcia, constituido por um nucleo de polietileno alocado sob duas laminas de aluminio sob
tenséo.

Fita Dupla Face para fixacdo do ACM - Especificagdo Técnica: alta resisténcia solvente, colagem
permanente, compensa dilatagcao térmica das partes integradas e alta performance mecanica;
Isolamento térmico e Revestimento como acabamento: Teto e Laterais (exceto janelas);

Isolamento térmico e Acustico interno em PU de alta densidade de no minimo 30mm de espessura,
(aplicado sob 0 ACM);

PU - Especificacdo Técnica: Placas de espuma rigida com 36 a 42 kg/m3 de densidade, com
condutibilidade térmica de 19 a 23 W/mk & 24°C, conteudo de células fechadas, 97% a 98% conforme
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ABNT NBR 11620:1988 e velocidade de queima, mm/min - zero conforme NBR 9178. Em
atendimento as normas estabelecidas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

ANVISA, o ambiente interno da Unidade Movel devera ser vistoriado e posteriormente laudado, para
autorizagdo de funcionamento da Unidade Mdével e emissdo do Alvard de Funcionamento por parte
das Vigilancias Municipais de Salde. Todavia, deverao ser apresentados o0s seguintes documentos:
Projeto de Blindagem: relatério técnico da CONTRATADA contendo todas as informagfes quanto
aos calculos matematicos, raciocinio aplicado e o material utilizado na protegdo da Unidade Movel.
Testes de Controles de Qualidade do aparelho de Raio X, do sistema de processamento e dos
acessorios.

Plano de Protecdo radioldgica, contendo: levantamento radiométrico ambiental e dos testes de
radiacdo de fuga. Tal documento deve possuir a validade minima de 24 (meses), desde que a
CONTRATANTE NAO ocorra em alteragdes no ambiente interno, alteragées no posicionamento dos
equipamentos, troca de equipamentos ou mudang¢as no entorno da sala.

Deveréa ser observada a Resolucao RDC 330 de 20 de dezembro de 2019, a Portaria 453/98 e a
Norma Reguladora 32), ndo caberd a CONTRATADA ir contra a Normas apresentadas neste
documento.

A blindagem da sala devera considerar que a os profissionais de Odontologia que realizardo os
procedimentos se ausentardo do recinto ao realizar o disparo. Portanto, apenas 0s pacientes vestidos
com protecdes anti-radiacéo (protetor de tireoide e avental de chumbo) ficardo dentro do ambiente
da Unidade Movel. Portanto, o nivel de radiacdo emitido para fora de Unidade Mével deve ser
insignificante e ndo deve afetar os profissionais.

A CONTRATADA deve ter em mente que nenhum documento substitui o levantamento radiométrico
através de laudo apresentado, conforme solicita as normas outrora citadas.

Teto, Laterais esquerda e direita:

Revestido com placas de ACM com espessura de 3mm na cor branco, fixadas com fitas adesivas
dupla face de alta performance de resisténcia mecanica;

ACM - Especifica¢do Técnica: Aluminium Composite Material: material revestido em aluminio de alta
resisténcia, constituido por um nucleo de polietileno alocado sob duas laminas de aluminio sob
tenséao.

Piso: Piso em chapa de compensado naval com 15mm de espessura, revestido em passadeira
vinilica com no minimo 2 mm de espessura de alto trafego, cor em tonalidade média;

Passadeira Vinilica - Especificacdo Técnica: Material de alta performance, semiflexivel, placas
vinilicas reforgcadas com quartzo, composicdo marmorizada homogénea, em toda sua espessura,
garante cor e padrdo durante toda vida do produto. A superficie de uso recebe tratamento de
fabricacdo com trés camadas de emulsdo metalizada de alta qualidade, deixando um suave brilho
sobre a superficie lisa — que torna a manutencéo mais facil e barata. A superficie inferior tem uma
fina textura 4spera para propiciar melhor aderéncia ao contrapiso.

Compensado Naval - Especificacdo Técnica: LaAminas de madeira selecionadas, sobrepostas em
sentido alternado, uma a uma em numero impar, com capas no mesmo sentido; Capa (laminas
externas) e miolo (laminas internas) de Pinus reflorestado; coladas entre si com resina fenolica WBP
certificacao 1SO 9001, 100% a prova d'agua: LD 380 g/m2 e com teor minimo de sélidos em 35 pontos
percentuais; Prensadas a uma temperatura média de 135°C e a pressao especifica de 15 kg/cmz.

Observacédo: Fica vedada a CONTRATADA terceirizar a construcéo e implementagéo do bau, sendo
essa a Unica e inteira responsavel por todo o projeto e a sua implantagéo.

Consultdrio de Atendimento Odontoldgico:

01 (uma) cadeira odontoldgica semiautomatica com seringa triplice e saida para micromotor
baixa/alta rotacdo e contra angulo.

EspecificacBes Técnicas: Tensédo de alimentacdo: 220V60Hz Sistema eletronico Integrado e de baixa
voltagem: 24 volts Altura do assento em relacdo ao solo: Sistema de elevacdo Eletromecénico
acionado por moto-redutor de baixa tensdo com 24 volts, Cabecote em material resistente, com giro
de 620°
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Cadeira Odontolégica com as seguintes caracteristicas: Base construida em ago maci¢o, com
tratamento anti-corrosivo, protegida por debrun de borracha; com movimentos de subida e descida
do assento e do encosto; pedal de comando, com design integrado a base da cadeira, contendo seis
movimentos, sendo quatro movimentos individuais, um volta a zero e uma posi¢céo de trabalho no
pedal de comando; braco direito com abertura lateral, escamoteavel, para facilitar o acesso do
paciente; braco direito e esquerdo em material que impeca a ocorréncia de riscos superficiais; braco
articulavel com travamento pneumatico pneumatico; encosto de linhas arredondadas, amplo e
envolvente, com curva anatdmica e largura aproximada de 60cm (aproximadamente 10%) na regiao
lombar; capacidade para atingir altura minima de 45cm e méxima de 90cm em relagdo ao solo;
articulacdo Unica (central ou lateral) entre assento e encosto, facilitando a limpeza do equipamento
e encosto de cabeca articulado com regulagem de altura; elevacdo através de sistema fuso;
estofamento em espuma de PVC, expandido, laviavel e sem costura; pintura lisa eletrostatica a p6
epoxi; voltagem 220V; ambidestro; caixa de comando acoplada a cadeira; cor do estofamento
condizente com a planta do consultério; com as seguintes caracteristicas: acoplado a cadeira; corpo
em material de alto impacto; sistema pneumdtico, com sele¢do automatica das pontas, controlado
por um bloco de acionamento pneumatico; suporte das pontas com formas arredondadas e em ABS;
bandeja de aluminio anodizado/ago inoxiddvel com suporte de instrumemtal removivel e
autoclavavel; pedal de comando progressivo para acionamento das pontas independente do pedal
da cadeira; reservatorios de 4gua para alimentacdo das pontas em policarbonato transparente; com
trés terminais, sendo: com sistema de valvulas anti- refluxo, um terminal para micromotor borden
com regulagem de spray, um terminal de dois furos para alta rotacdo com regulagem de spray, uma
seringa triplice totalmente fabricada em latdo cromado, com bico destacavel, giratério e autoclavéavel,
refletor odontolégico, espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla protecdo do espelho,
em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alc¢a, possibilitam isolamento,
evitando o risco de contaminacao cruzada. Cabecote produzido em material resistente, com giro de
620°. Braco construido em aco, com movimentagdo vertical e horizontal (cantos arredondados).
Coluna: diametro de 38mm. Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerancia +/- 20%); Ambidestro;
Unidade Auxiliar com sugador, composi¢do: 01 suctor de saliva a ar (sistema Venturi); Sistema
pneumatico para acionamento automatico do suctor ; Mangueiras Lisas, arredondadas, leves e
flexiveis, sem ranhuras ou estrias.; Com filtro de detritos e engate rapido; Cuba Profunda, removivel
e com ralo para retencdo de sélidos; Sistema de regulagem da vaz&o da agua para bacia; Condutor
de agua bacia; Pintado em tinta a p6 ep0xi; Estrutura construida em tubo de aco e recoberta com
material resistente, com cantos arredondados; Filtro de detritos de facil acesso para limpeza;
ambidestro. Acessorios com registros suctores que podem ser acoplados na coluna do refletor ou
armario; 01 (um) Kit Sugador Bv; 02 (dois) Suctores de @6mm (Saliva) e @11mm (Sangue) — Com
Filtro; Com pintura eletrostatica de alta resisténcia; Filtro de residuos: pratico, eficiente e de facil
remocdo para limpeza; Suctores reguladores de suc¢do; Em aluminio anodizado com ponteiras
cromadas removiveis e autoclavaveis; Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais;
Suas ponteiras cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo
de esterilizacao.

01 (um) Ultrassom + Jato de Bicarbonato Jet

tensdo: 220v60 hz;_Peca de mao do jato de bicarbonato: Removivel e autoclavavel. — difusor
concéntrico que efetua a mistura de ar + agua + bicarbonato a uma pequena distancia da ponta,
evitando entupimento da mesma; Tampa do reservatoério de bicarbonato de facil acesso e limpeza,
Painel: comandos préximos com seletores digitais e reguladores mais suaves:

Seletor digital de Operacéo (jato de bicarbonato/ultrassom).

Seletor digital de funcdo. Opg¢éo de 3 fungbes programaveis: Perio, Endo e Scalling; Ajuste fino do
ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato; Ajuste fino da
agua nos procedimentos com refrigeragédo, oferece irrigacéo constante com controle de fluxo.

Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel; Capas autoclavaveis: Termoplastico especial
permite firmeza no manuseio e precisdo nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa
extra, removivel e autoclavavel.

01 (um) Autoclave Completa: tensédo: 220V60 Hz; Protecéo elétrica: Fusiveis; Poténcia: 1600 VA /
Corrente Nominal: 12 Amperes, Tanque de presséo: Aluminio, Anel de vedacdo da porta, Silicone,
Sistema eletrdnico, Microcontrolado (tempo e temperatura); Agua: Insercdo manual com copo
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dosador; Bandejas e suporte: Aluminio, Protecdo sobre pressdo, Selo de seguranca, Protecdo
subpressdo, Valvula de antivacuo; Indicagdo para  monitoramento:  Mandmetro
(presséol/temperatura); Painel de comando, Posicionado na parte frontal (indica operacdes/teclas de
comando), Abertura da porta, Sistema de despressurizacéo por alavanca, capacidade 21L;

01 (um) Destilador de agua: capacidade minima: 4 litros hora; tenséo: 220V60 Hz, caracteristicas
adicionais: desligamento automatico na falta de dgua; poténcia minima de 500 w, aplicacdo: uso
odontoldgico; registrado na ANVISA.

01 (uma) Mini-incubadora: tensdo: 127V, capacidade para até 04 indicadores bioldgicos, sinais de
LED entre ON/OFF, indicada para incubacéo de indicadores biolégicos auto-contidos destinados a
monitorizacéo dos ciclos de esterilizagdo em autoclaves a vapor, como o modelo da Autoclave.

02 (dois) bancos mocho: Encosto Anatdémico tipo concha, com ajuste de aproximacdo; Base:
resistente, com 5 rodizios; Sistema de elevagdo do assento a gds com alavanca lateral, movimento
de inclinacé@o do encosto para anterior e posterior, acionado por alavanca lateral. Encosto anatdmico,
tipo concha, com ajuste de altura. Estofamento em material rigido, resistente, com revestimento sem
costura, acabamento liso com cantos arredondados, assento com elevagéo central e rebaixamento
das bordas anteriores, altura regulavel; cor do estofamento condizente com a planta do consultério;
mocho - Anvisa: produto ndo correlato

01 (um) compressor odontoldgico: totalmente isento de 6leo; deslocamento de ar: 8 bar/120psi =
230l/min; pressdo maxima = 8bar/120 psi; voltagem: 220V, protetor térmico contra
sobreaquecimento; filtro de saida de ar; poténcia minima de 1,5 HP; adequado para 1 consultério;
capacidade de no minimo 25 litros; tempo de enchimento do reservatério de 80 a 120 psi, trabalhando
na pressao 0-08BAR 0- 120 PSI, com dreno automatico para retirada do condensado do reservatorio,
02 vias normalmente fechadas com Timer ON 5” OFF45' 01, redugéo eficiente de ruidos.

01 (uma) seladora bio pack sv: tensdo: bivolt (127v a 220v); suporte para papel grau cirdrgico com
regulagens para diferentes tamanhos de papéis e até 25 cm de area de selagem; resisténcias
isoladas para inibicdo dos riscos de queima de papel; brago de selagem com trava permitindo o
fechamento mediante alavanca manual; com Indicador luminoso ON/OFF; apoio anterior removivel;
trilho de corte duplo (dois lados).

01 (uma) Bomba Vacuo 1 Hp 220v: Sistema automético de descarga dos residuos diretamente ao
esgoto; pré-lavagem automatica no filtro coletor; temporizador de varredura; para 04 consultérios;
sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a succdo permanece por
aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulagéo interna. este dispositivo podera ser
ativado durante a instalacdo do equipamento ou posteriormente. turbina completa em liga de bronze;
filtro coletor de detritos na entrada da succdo com abertura superior, evitando o contato com os
residuos, tornando-o pratico, eficiente e de facil limpeza; filtro de entrada de agua; protetor térmico
intermitente. protege o motor e o circuito eletrénico de quedas de tensdo na rede externa; motor com
eixo central em inox; gabinete em aco fosfatizado com pintura em poliuretano.

01 (um) Kit Académico Odontolégico

Caneta de alta rotacdo com conexao tipo Borden, dois furos de acordo com a Norma ISS09168;
corpo em aluminio anodizado natural com canais arredondados de pega. Turbina balanceada com
uma rotacdo de 400.000 rpm + 15% com alto torque axial e radial e eficiente concentricidade da
broca; montada sobre anéis de borracha sintética; torna-se silenciosa pela auséncia de vibracao da
turbina com o corpo; controle de rotacdo através do pedal de comando.

Rolamentos com esfera de cerdmica, Cabe¢ca menor que os sistemas convencionais facilita acesso
as faces mais dificeis dos dentes.

Peso de 38g, reduz o esforgco do operador; spray triplo facilita o direcionamento do liquido para
refrigeracéo da broca.

Bocas fixadas por meio de lamina trava na cabeca do contra-angulo. Resistente a tracao que
assegura o travamento da broca. Utiliza-se brocas Standard, haste tipo 1.
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Ajuste do comprimento da broca definido pelo CD; ao encaixa-la com os dedos na pinga, evita a
guebra e a danificac@o das pontas, principalmente as diamantadas, longas e finas.

Sistema de insercao de brocas através do push botton;

Consumo de ar de 42,0 I/min + 2 e pressao de trabalho de 30 psi + 2. Acompanha agulha para
desobstrucao do spray.

Esterilizacdo através de autoclave até 135° C e 2,2 bar ndo danifica a peca em funcao da qualidade
dos materiais empregados na fabricacéo.

Micromotor com conexao através de terminal tipo Borden dois furos de acordo com a Norma ISO
9168. Nb

Sistema tipo intra de acordo com a Norma I1SO 3964, com pino trava simples e pratica, tipo engate
rapido, para conectar e desconectar a peca reta e o contra-angulo.

Adaptador de pontas permite que 0s acessorios acoplados se tornem livres nos movimentos na mao
do CD, facilita o acesso a qualquer quadrante da boca e evita a tensdo da mangueira, que pode
causar possiveis tendinites ao profissional.

Corpo em aluminio anodizado e desenho anatdmico construido a partir de pecas miniaturizadas que
permitem a compactacdo do aparelho, proporcionando maior leveza.

Anel regulador da rotacdo do micromotor através de sistema giratério possibilita a sele¢cdo de
velocidade em ambos os sentidos entre 3.000 e 20.000 rpm.

Inversdo de rotacdo para a esquerda no anel permite o uso de rebolos. Baixo ruido reduz a fadiga
do CD e o stress do paciente.

Sistema de refrigeracdo através de spray por conducdo interna do acoplamento da torneira de
conexdao até a base do terminal do micromotor.

Consumo de ar de 65,0 I/min e presséo de trabalho de 60 a 80 psi.

Esterilizacdo através de autoclave até 135° C e 2,2 bar ndo danifica a peca em fun¢éo da qualidade
dos materiais empregados na fabricacdo, corpo em aluminio anodizado, camisa e rotor em aco inox,
disco dianteiro e tampa traseira em bronze ou lat&o.

Contra-angulo de formato anatdmico com sistema tipo intra de acordo com a Norma ISO 3964;
acoplavel ao micromotor; torque e rotacao transmitidos a broca através de um conjunto de eixos e
engrenagens com relacdo de transmisséo 1:1, desenvolvido para trabalho em baixa rotagéo,
especialmente para polimentos, profilaxia, preparagdo de condutos, pinos e coroas.

Angulo de 20° entre o eixo e 0 pescoco da cabeca; os dois eixos do angulo sdo apoiados sobre
mancais de deslizamento em bronze, e o acoplamento destes eixos é feito por um par de
engrenagens.

Eixo principal de suporte de brocas apoiado sobre rolamentos de esferas com separadores de ago,
gue suportam melhor 0s materiais corrosivos que penetram no interior da cabeca e recebem
movimento dos eixos do angulo por um par de engrenagens a 90°.

Pinca mecénica Latch Type (LT); trava da broca por lamina de aco temperada deslocavel
lateralmente em angulo, com encaixe para se adaptar ao canal de brocas normais de contra- angulo
com encaixe superior e canal para trava.

Pinca adaptadora de brocas tipo FG (FRICTION GRIP) permite a utilizagcao de brocas de alta rotacéo
com a utilizacdo do sacador de brocas.

Dimensdes reduzidas com facil acesso a todos os quadrantes da cavidade oral, mesmo em
odontopediatria.

Corpo em aluminio e latéo, giro livre de 360° sobre o micromotor. Sistema de refrigeracéo através de
spray.

Esterilizacao através de autoclave até 135° C e 2,2 bar ndo danifica a peca em funcéo da qualidade
dos materiais empregados na fabricacdo, como aco inox, aluminio anodizado, mancais de bronze,
eixo principal e engrenagens com banho superficial de niquel quimico.

Peca Reta de formato anatémico com sistema tipo intra de acordo com a Norma 1SO 3964; acoplavel
ao micromotor, torque e rotagao transmitidos a broca através de um conjunto de eixos e engrenagens
com relacdo de transmisséo 1:1, desenvolvida para trabalho em baixa rotacdo, especialmente para
0 ajuste de proétese total, desgaste de moldeira individual, polimento de moldeiras de prétese total,
removivel ou fixa.

Pinca acionada por mola para prender e liberar a broca através do anel recartilhado central do corpo;
conjunto de mancais com rolamento blindado, aumentando a vida util da peca.
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Corpo em aluminio e latéo, giro livre de 360° C sobre o micromotor.
Sistema de refrigeracéo através de spray.

Esterilizacdo através de autoclave até 135° C e 2,2 bar ndo danifica a peca em funcdo da qualidade
dos materiais empregados na fabricacdo, como aco inox e aluminio anodizado.

02(dois) Fotopolimerizadores: fonte de luz: azul; tensdo: bivolt (127v a 220v); luz na faixa de no
minimo 460 mm (variacdo de 10nm); poténcia minima da luz: 1200mW/cm? timer digital; controle de
tempos até 90 segundos através de teclas localizadas na prépria caneta; ponteira removivel em
polimero de alta resisténcia; ponteira para 03 dentes para clareamento dental; fonte de alimentacéo:
bateria com no minimo 2 horas de autonomia; acompanha: base para carregamento e carregador.

01 (um) Raio X Odontolégico Parede Modelo: Fixo de Parede

tensdo: 220v; frequéncia: 60Hz; capacidade de 70 Kvp e 8 mA,; filtro total: 3,61mm al/equivalente;
ponto focal: 0,8 x 0,8 mm; comando disparador digital microprocessado; compativel com todos os
sistemas de radiografia digital; escala de tempos centesimal de 0,32 s a 3,20 s; pintura de alta
resisténcia: Epoxy (a p0) e poliuretano alifatico (liquida); estrutura de aco tubular; movimentos suaves
e precisos com giro horizontal livre de 360°; blindagem interna do cabe¢ote em chumbo; cilindro
localizador longo com colimador em chumbo.

01 (uma) cadmara escura de revelacdo de raio x: &ngulo de entrada das maos tornando facil o acesso
as cubas, evitando o mau posicionamento do operador; caixa moldada em polipropileno (pp), o
polipropileno possui caracteristicas atoxicas, boa rigidez, resistente a produtos quimicos, acidos,
substancias alcalinas e detergentes; facil remocdo das luvas para assepsia; base removivel,
facilitando coleta de residuos, limpeza e desinfec¢do; alojamento para os recipientes que contém
liquido evitando que os mesmos fiquem soltos; visor acrilico destacavel, com 6tima transparéncia
e total filtragem da luz; batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderéncia no
local de trabalho, facilitando o manuseio; permite a visualizagdo no interior; sem risco algum ao
usudrio; pratica, moderna e de facil manuseio; iluminacéo a base de bateria

01 (um) Gerador De Oz6nio: alcance minimo: 30m?2/60min; poténcia minima: 60w; tens&o: bivolt:
110/220v; frequéncia: 50/60 Hz; temporizador de fabrica de 10 min & 60 min; desligamento
automético apos o ciclo completo de temporizacdo; recomendacao para utilizagdo em ambientes de
no minimo 20m2, mais especificamente, consultérios médicos e/ou odontolégicos sejam fisicos ou
moveis. vedamos produto de uso exclusivo doméstico e/ou industrial alimenticio.

01 (um) Aparelho Amalgamador: tensao: bivolt (127 ou 220v) — chave: automatica; frequéncia do
motor: 50/60hz; poténcia do motor: 35w; temporizador eletrdnico 1 a 99 segundos; poténcia de
entrada: 72va; programacdo de tempo com memoria automatica ao final de cada operacgéo,
garantindo a repeticdo do tempo solicitado; chave geral liga/desliga. emissdo de sinais sonoros;
tampa protetora em acrilico de alto impacto transparente. haste batedora com dupla velocidade:
média: 4200 oscila¢des por minuto alta: 5000 oscilagBes por minuto.

01 (um) Purificador De Agua: tenso: 220v, frequéncia: 60Hz; capacidade minima de refrigeracéo,
1,5 litros por hora; dgua natural ou gelada: luz indicadora de filtro saturado; coletor de agua removivel;
pés de borracha antiderrapante; suportes para fixacdo em parede; troca facilitada do filtro; fluxo
continuo; produto deve ser fixado na parede do consultério; deve acompanhar: (01) um kit de refil
extra para reparo.

01 (uma) Frigobar Linha Branca: tensdo: 220v; capacidade para 80 litros; cor branca

Mobiliario:

Confeccionados em chapas de compensado laminado Naval, material resistente a acdo de agua e
fungos, dimensionados para resistir aos esfor¢os exigidos no deslocamento e uso, com espessura
nas partes estruturais de no minimo 30mm e nas demais partes com no minimo 15mm. Design limpo
com cantos arredondados e revestimento interno e externo em laminado de alta pressdo (material
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sanitario, liso e de facil limpeza), ferragens (dobradicas, corredigas, articuladores.) em aco com
tratamento antiferrugem de alta durabilidade e resisténcia;

Obs. Todo Mobiliario tera que possuir travas para evitar a abertura durante o deslocamento da
unidade.

01(um) Armaério inferior em formato “L” com gavetas, para acomodagdo das duas cubas para
assepsia, Autoclave, Frigobar e infra hidraulica.

02(duas) cubas de aco inox sendo uma cuba maior para limpeza dos instrumentais utilizados e outra
para higienizacdo das maos com torneiras que dispdem de acionamento por pedal elétrico para saida
da agua, impreterivelmente.

02 (dois) Nicho para acomodacéo do compressor, com isolamento acustico;

Acessorios:

02 (dois) dispenser de alcool gel de parede em aco inox, sendo um de facil acesso para os
profissionais odontolégicos e um na entrada/saida da unidade mével para os participantes;

01(um) jogo de protecdo antirradiacdo a base de chumbo, contendo avental e protetor de tireoide,
com registro na ANVISA.

02(dois) porta sabonete liquido em aco inox;

02 (dois) porta papel toalha em ago inox;
01(uma) lixeira 51 em acgo inox;

01(uma) lixeira 20l em ago inox;

02(dois) Extintor de incéndio + suporte metalico.

Climatiza¢cdo Do Ambiente:
01 (um) Equipamento de ar-condicionado.

Capacidade para 22.000 BTUS: Modelo tipo Split Inverter, com alimentacdo 220v, instalado no teto
do veiculo, em quantidade dimensionada conforme Norma NBR 5858.

Area Externa:

01 (um) escovédromo com espelho, 4 (quatro) cubas e 4 (quatro) torneiras comuns com ¥ de volta,
abaixo do porta toldo na lateral direita;

01 (um) escada mével em aluminio, com corrimaos.
01 (um) TV LED de 50 Polegadas, posicionado na traseira da unidade;

04 (quatro) autofalantes trixial modelo 6x9, posicionados na traseira da unidade; 02 (dois)
autofalantes 6 polegadas, posicionado na lateral traseira da unidade; Conexdo do sistema de som
com a Televisao.

Conexao do notebook com a Televisédo a partir de cabo HDMI.

O Projeto devera estar de acordo com as Normas:
NBR-9050 (Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos);
NBR 5410 (Cabeamento Elétrico);

ABNT 15465 (Eletrodutos);

NRB NM 60868 (Disjuntores);

NBR 5413 (lluminacéo);

NBR 5858 (ar-condicionado);

Resolugdo RDC 330 Portaria 453/98 (ANVISA);

Norma Reguladora 32;

Cabos flexiveis (ABNT 15465 e NBR 5410);
Documentacédo Técnica para projeto da Unidade:

CREA - Certidao de Registro de Pessoa Juridica;

CREA - Certiddo de Registro Profissional e Quitacéo;
Atestado de Capacidade Técnica (declaragéo ou certidao);
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ART — Anotacado de Responsabilidade Técnica do projeto.

1.2. O Edital e 0s ANEXOS |, 11, 11, V, VI e VI s&o considerados partes integrantes e indissociaveis
deste instrumento, independente de transcri¢ao.

[CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS |

2.1. Integram este instrumento os documentos a seguir discriminados, cujo inteiro teor as partes

declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua anexagao:

a) Edital n® 057/2021 e seus Anexos.

b) Proposta de Precos da CONTRATADA.

c) Documentos de Habilitagéo.

d) Demais elementos integrantes do procedimento licitatorio.

2.2. Os documentos referidos no item anterior sdo considerados suficientes para, em
complemento a este instrumento, definirem a sua extensao, e desta forma, reger sua adequada
execuc¢do, independentemente de transcrigdo.

2.3. O presente instrumento, tem-se por instruido com as certidées de regularidade fiscal para
com a Fazenda Federal e Previdéncia Social (INSS), Fazenda Estadual ou Municipal (aquela
que for pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste instrumento), o
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Justica do Trabalho (CNDT — TST) da
CONTRATADA.

‘ CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DAS FONTES DE RECURSO |

3.1. O valor da contratac@o € de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX).

3.2. As despesas com a contratagdo correrdo por conta dos recursos previstos no orcamento
anual do SENAR-AR/MS, por conta do(s) seguinte(s) CODIGO(S) ORCAMENTARIO(S):
XXXXXXXXXXXX.

3.3. Este instrumento podera sofrer acréscimos em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado contratado, na forma do art. 30 do RLC do SENAR e suas alteracoes.

[CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE VIGENCIA |

4.1. O presente instrumento vigorara pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de xx de xxxxx de 2021.

4.2. Todas as alteracbes contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas e as
decorrentes de necessidade de prorrogacdo ou alteracBes de preco e/ou prazo deverdo ser
formalizadas por meio de TERMO ADITIVO, desde que observados os motivos de conveniéncia

e oportunidade, hipéteses legais previstas no RLC do SENAR.

‘ CLAUSULA QUINTA — DA FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO
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5.1.0 regime de execugdo dessa contratacdo se dard por empreitada indireta por precos
unitarios.

5.2. ACONTRATADA devera designar um responsavel para atender as solicitagdes do SENAR-
AR/MS adotando as providéncias necessarias para a boa execucao do objeto.

5.3. A solicitagdo do veiculo sera formalizada mediante assinatura do instrumento contratual de
acordo com a quantidade indicada neste instrumento, atendendo as necessidades do SENAR-
AR/MS.

5.4. A CONTRATADA deveré seguir todas as especificagdes técnicas presentes no objeto para
aquisicdo do veiculo, principalmente, a distancia minima entre eixos de 4.000 (quatro mil
milimetros) para que ndo haja prejuizo na implementagéo de bau.

5.5. A CONTRATADA deveré realizar a jungdo dos certificados de registro no Ministério da
Saude emitido pela ANVISA e Certificado de Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) conforme
Resolucdo: RDC 59-ANVISA, do fabricante dos equipamentos odontoldgicos.

5.6. A estrutura do chassi ndo devera apresentar oxidagdes apés a preparacdo adequada das
superficies metdlicas e pinturas finais durante o prazo de vigéncia do contrato.

5.7. As dimens®es finais do produto deverdo corresponder exatamente as dimensdes constantes
no desenho do projeto apresentado previamente ao SENAR-AR/MS.

5.8. A CONTRATADA devera realizar a plotagem do veiculo de acordo com o projeto aprovado
pelo SENAR-AR/MS.

5.9. O veiculo adaptado devera ser entregue em até 120 (cento e vinte) dias contados a partir da
aprovacao do Projeto, na sede da Administracdo do SENAR-AR/MS, localizada na Rua Marcino
dos Santos, n° 401, Bairro Chéacara Cachoeira Il, Campo Grande/MS, CEP: 79040-90, de
segunda a sexta-feira, das 08h as 12h e das 13h as 17h.

5.9.1. A CONTRATADA devera aceitar alteracao de endereco para a entrega do veiculo, sem
6nus para o0 SENAR-AR/MS, se esta vier a trocar de localizacdo na regido (cidade) em que se
encontra.

5.9.2. O transporte do bem deverd ser realizado em veiculo proprio para esse fim.

5.9.3. A CONTRATADA devera no dia da entrega da Unidade Movel apresentar ao SENAR-
AR/MS os seguintes documentos:

5.9.3.1. Registro e Licenciamento do veiculo adaptado junto ao DETRAN/MS em nome do
SENAR-AR/MS, providenciando toda a documentacdo e arcando com todas as despesas
decorrentes, inclusive taxas publicas.

5.9.3.2. Certificado de Seguranga Veicular (CSV), de acordo com a resolugéo 743 de 2018 do
CONTRAN.

5.9.3.3. Relatorio dos Resultados dos testes de carga estética e de deformidade (com resultados

marcados em planilhas de registro fotogréfico).
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5.9.3.4. Copia da ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- CREA) do projeto
(maquete Digital 3D) da unidade movel odontologica implementada com equipamentos e
recursos condizentes com o0 objeto, atendendo ainda as normas de acessibilidade ABNT NRB
9050.

5.9.3.5. Projeto de Blindagem, testes de controle de qualidade do aparelho de Raio-X e Laudo
Radiométrico (Plano de Protecéo Radioldgica) conforme detalhamento técnico constante do item
3 deste instrumento.

5.10. O veiculo bau modificado recebido sera considerado definitivamente aceito na forma e/ou
condi¢bes acordadas neste instrumento apos 12 (doze) meses, devido ao tempo de garantia
geral.

5.10.1. O SENAR-AR/MS podera questionar qualquer defeito, visivel ou nao, identificado no
momento da entrega ou posterior até a data limite de 12 (doze) meses. Percebendo (0) defeito
(s), desde que sejam sanaveis e ndo alterem a qualidade do veiculo, 0 SENAR-AR/MS solicitara
a (s) substituicdo (6es) do (s) mesmo (s) ou ndo, atentando sempre para a garantia da fabrica.
5.10.2. Transcorrido o prazo supra, ndo cabera ao SENAR-AR/MS, qualquer questionamento
por falta de conferéncia quando ao recebimento do veiculo.

5.11. A aprovacdo do objeto pela inspecao ou a sua dispensa, hdo diminui e nem altera a plena
e total garantia contra defeitos de fabricacdo e ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade do veiculo ou disparidade com as
especificagbes técnicas exigidas neste instrumento ou atribuidas a CONTRATADA, cabendo-
lhe sanar quaisquer irregularidades verificadas durante sua utilizagdo, garantindo-se ao
SENAR-AR/MS as faculdades previstas no artigo 18, da Lei n°® 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do
Consumidor).

5.12. Fica ao SENAR-AR/MS garantido todos os direitos legais, fornecidas pelo fabricante
guanto a eventuais defeitos e vicios do veiculo a ser fornecido.

5.13. A CONTRATADA mesmo ndo sendo a fabricante da matéria/equipamentos e materiais
empregados na customizagdo do veiculo caminh&o baud responderd inteira e solidariamente pela
qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto desta contratagdo, em que se verificarem vicios, defeitos, incorre¢des, resultantes
da fabricacdo ou transporte, constatado visualmente ou em laborat6rio, correndo estes custos
por sua conta.

5.14. Todos os equipamentos constantes deste instrumento deverdo ser novos e possuir 12
(doze) meses de garantia, abrangendo defeitos de fabricacdo, salvo uso indevido, acidente ou
desgaste natural.

5.14.1. Os equipamentos deverdo estar acompanhados dos respectivos manuais de instrucédo

(utilizacéo) e certificado de garantia e carta de solidariedade do fabricante.
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5.14.1.1. A carta de solidariedade mencionada no subitem anterior € o documento onde consta
a ciéncia dos fabricantes de que todos 0s equipamentos serdo utilizados em unidade moével
odontoldgica, e estao sujeitos a trepidacao e as intempéries quando do uso do veiculo.
5.14.1.2. Os equipamentos avulsos deverdo estar acondicionados em embalagem prépria, se
houver alguma irregularidade, deverdo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias corridos.
5.14.2. Na elaboracdo da Proposta de Precos deverd ser indicada marca/modelo dos
eguipamentos ofertados.

5.15. Na execucdo do objeto deverdo ser observadas, de modo geral, as Especificagcbes,
Posturas, Normas Técnicas, Leis e Regulamentos vigentes em todo o territério nacional, bem
como serad necessario possuir e/ou observar, independente de exigéncia expressa neste
instrumento ou seus anexos, as licengas, alvaras e/ou certificados necessarios a fabricagéo,
comercializacao, distribuicdo, fornecimento relacionados a qualquer dos materiais envolvidos no
objeto contratado, incluindo, mas néo se limitando, as expedidas pelos 6rgaos fiscalizadores,

agéncias de regulacgdo, institutos de metrologia, 6rgaos de controle ambiental.

5.16. DA MAQUETE DIGITAL 3D

5.16.1. A CONTRATADA devera apresentar ao SENAR-AR/MS, em até 10 dias (dez) dias
corridos ap06s a assinatura do contrato, 01 (uma) maquete digital 3D, com todas as
especificagfes internas e externas, e ficha técnica do médulo, para comprovacao ponto a ponto
das especificagbes minimas estabelecidas neste instrumento, para avaliacdo e
acompanhamento efetivo do projeto.

5.16.2. Serdo objeto de andlise da maquete digital 3D: com todas as especificacdes internas e
externas, e ficha técnica do moédulo, para comprovagdo ponto a ponto das especificacdes
minimas estabelecidas neste instrumento.

5.16.3. A andlise da maquete digital 3D sera realizada por equipe designada para este fim e se
dara no prazo de até 03 (dez) dias.

5.16.3.1. Dessa analise sera emitido Termo de Aprovacdo ou Reprovacdo da maquete digital
3D, juntamente com relatério para reajuste técnico e/ ou aprovacao/reprovacdo da maquete
apresentada.

5.16.3.2. Caso haja necessidade de ajustes na maquete digital 3D, a CONTRATADA ser&
comunicada da necessidade de apresentacdo de nova maquete com as correcdes solicitadas,
em até 03 (trés) dias a contar da solicitacao.

5.16.3.3. Apos aprovacdo da maquete digital 3D, a CONTRATADA devera seguir todas as
especificacdes aprovadas, sem a possibilidade de desvios ou improvisos.

5.16.4. O SENAR-AR/MS disponibilizara midia e layout da sua identidade visual nos seguintes

formatos: Corel Draw, PDF, Photoshop, lllustrator, Indesign e JPG, devendo ser rigorosamente
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observadas.

5.16.4.1. As midias e layouts fornecidos sao de propriedade do SENAR-AR/MS, ndo sendo
facultado a CONTRATADA proceder sua reproducéo e/ou alteragdo sem a devida e expressa
autorizacao por parte do SENAR-AR/MS, sob pena de atentar contra os direitos autorais do
SENAR-AR/MS e responder criminalmente e civilmente por seus atos, sem prejuizo das

penalidades administrativas previstas em contrato.

| CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO |

6.1. O pagamento, decorrente da execucdo do objeto sera efetuado, por meio de crédito em

conta bancéria ap6s a apresentacdo da nota fiscal e recebimento do objeto, em até 25 (vinte
cinco) dias, respeitando o Cronograma de Pagamentos do SENAR-AR/MS onde:

a) Os pagamentos serdo efetuados nos dias 15 e 30 de cada més, mediante crédito em conta
bancéria de sua titularidade, sendo programados para o primeiro dia Gtil subsequente caso
recaiam sobre feriado, final de semana ou data em que ndo haja expediente no SENAR-AR/MS;
b) As notas fiscais recebidas e aceitas entre os dias 21 e o dia 05 do més seguinte terdo seus
pagamentos executados no dia 15 mais proximo; e,

c) As notas fiscais recebidas e aceitas entre os dias 06 e 20 de cada més terédo seus pagamentos
executados no dia 30 mais proximo.

6.1.1. A liguidacdo financeira ficara condicionada a entrega e aceitagdo do objeto contratado,

bem como o envio da respectiva nota fiscal para o e-mail notafiscal@senarms.org.br.

6.1.2. Os documentos fiscais encaminhados em data que ndo houver expediente no SENAR-
AR/MS, seréo considerados como recebidos no primeiro dia Gtil subsequente.

6.1.3. As notas fiscais deverdo ser encaminhadas para o e-mail notafiscal@senarms.org.br no

ato de sua emissao, a fim de evitar transtornos caso seja necessario 0 seu cancelamento.
6.1.4. Nao produzirdo efeitos, notas fiscais enderecadas a e-mail que ndo seja aquele previsto
no subitem 6.1.3, nem documentos fiscais cujo envio nédo tenha sido autorizado pelo SENAR-
AR/MS.

6.3. A nota fiscal, para liquidacdo e pagamento da despesa devera estar obrigatoriamente
atestada pelo SENAR-AR/MS, ficando seu pagamento condicionado a verificacdo da
regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal e Previdéncia Social (INSS),
Fazenda Estadual ou Municipal (aquela que for pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto deste instrumento), o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Justica
do Trabalho (CNDT — TST).

6.3.1. Caso a execucao do objeto seja realizada através de nota fiscal da Matriz ou Filial cujo
CNPJ seja diferente do constante na Proposta apresentada, esta devera estar acompanhada

das mesmas certiddes mencionadas no item anterior.

Péagina 16 de 24



mailto:notafiscal@senarms.org.br
mailto:notafiscal@senarms.org.br

/.
N> SENAR
\’ YY" Mato Grosso do Sul

6.3.1.1. Somente podera ocorrer a situagdo acima, caso ndo ocorra a alteracdo de Aliquota de
ICMS ou gualquer outro custo gue possa ser creditado ao SENAR-AR/MS.

6.4. A CONTRATADA deveréa emitir nota fiscal em atencdo as normas pertinentes, indicando o
namero da conta bancéria, agéncia e banco a ser efetuado o pagamento, discriminando em seu
bojo as especificacdes do bem entregue ao SENAR-AR/MS, quantidade, valor unitario, o valor
total e 0 numero do Contrato.

6.5. Valores constantes da Nota Fiscal deveréo refletir fidedignamente o objeto contratado pelo
SENAR-AR/MS.

6.6. As notas fiscais ndo aprovadas pelo SENAR-AR/MS serédo devolvidas a CONTRATADA,
para as devidas corre¢des, acompanhadas dos motivos de sua rejeigdo, renovando-se 0 prazo
para pagamento estabelecido no subitem 6.2 deste Instrumento, a partir da sua reapresentacao,
sem qualquer tipo de correcdo de seu valor.

6.7. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos pertinentes a execugao
do objeto néo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao SENAR-AR/MS, nem pode

onerar 0 objeto contratado.

[CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES |

7.1. Constituem obrigagfes da CONTRATADA, além das demais previstas neste documento ou

dele decorrentes:

7.1.1. Designar um responsavel para ser o contato de referéncia para todas e quaisquer solugdes
necessarias visando a boa execuc¢éo deste instrumento.

7.1.2. Cumprir o objeto do presente instrumento, executando o objeto em estrita observancia as
exigéncias contidas neste Instrumento, Termo de Referéncia, Edital e seus anexos, realizando
inclusive as substituicbes que se fizerem necessérias, ainda que em casos de greve ou
paralizacdo de qualquer natureza.

7.1.3. Manter, durante a vigéncia deste instrumento, todas as condic6es de habilitacdo validas,
apresentando sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal, bem como quaisquer
outras determinacdes legais que sejam préoprias de seu ramo de atividade mesmo que nao
inseridas neste instrumento ou instrumentos a ele vinculados.

7.1.4. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infracdes a que houver dado causa.
7.1.5. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorréncia
do objeto desta contratacdo, bem como as contribui¢cdes devidas a Previdéncia Social, encargos
trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias.

7.1.6. Responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer ac¢des, demandas, custos e

despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos
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e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por for¢ca de lei, relacionadas com o cumprimento deste
instrumento.

7.1.7. Praticar rigorosamente os precos estabelecidos na sua Proposta de Precos para a
execucéo do objeto.

7.1.8. Nao subcontratar ou transferir em hipétese alguma os direitos advindos deste instrumento
a terceiros, seja a que titulo for.

7.1.9. N&o permitir a utilizacéo de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

7.1.10. Comunicar ao responsavel indicado pelo SENAR-AR/MS sobre qualquer anormalidade
constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

7.1.11. Encaminhar as notas fiscais para pagamento juntamente com as certides de
regularidade fiscal e outros documentos que se fizerem necessarios.

7.1.12. Comunicar imediatamente ao SENAR-AR/MS qualquer alteracdo em seus dados
cadastrais.

7.1.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizacdo, cujas
reclamagdes se obrigam prontamente a atender, corrigindo imediatamente as deficiéncias
apontadas, sejam elas relativas a execucdo do objeto ou burocréaticas, bem como dara ciéncia
ao SENAR-AR/MS, prontamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execucgéo
do objeto.

7.1.14. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados,
ao SENAR-AR/MS elou a terceiros, por seus empregados e/ou prepostos, dolosa ou
culposamente, quando da execucdo do objeto.

7.1.15. O descumprimento total ou parcial das obrigacfes assumidas pela CONTRATADA, sem
justificativas aceitas pelo SENAR-AR/MS, resguardados os procedimentos legais pertinentes,

podera acarretar a aplicagdo das san¢des previstas na legislacdo vigente.

7.2. Constituem obriga¢gfes do SENAR-AR/MS, além das demais previstas neste documento ou
dele decorrentes:

7.2.1. Designar formalmente um responsavel para fiscalizar, atestar e acompanhar a execucao
do objeto pela CONTRATADA.

7.2.2. Arcar com 0s compromissos financeiros decorrentes da execugao do objeto, nos prazos
estabelecidos no presente instrumento.

7.2.3. Fornecer informagdes, dados e elementos & CONTRATADA, das especificacdes e

caracteristicas pertinentes a execucao do objeto.
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7.2.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos dentro das normas/especificagdes contidas neste instrumento e na legislagéao pertinente
em vigor.

7.2.5. Rejeitar qualquer material/produto/servico em desacordo com as orientacdes passadas
pelo SENAR-AR/MS ou com as especificacbes constantes neste Instrumento, no Termo de
Referéncia, no Edital e seus Anexos.

7.2.6. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas
no cumprimento deste instrumento.

7.2.7. Notificar a CONTRATADA fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas na
execuc¢ao do objeto.

7.2.8. Atestar as notas fiscais correspondentes, por intermédio da unidade
demandante/fiscalizadora.

7.2.9. Efetuar os pagamentos na forma convencionada, dentro dos prazos, desde que atendidas
as formalidades previstas.

7.2.10. N&o permitir que outrem execute o objeto desta contratacdo que se obrigara a
CONTRATADA.

7.2.11. Aplicar as sanc¢des administrativas, quando se fizerem necesséarias.

CLAUSULA OITAVA — DA OBSERVANCIA DO CODIGO DE CONDUTA E DAS POLITICAS
DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO SENAR-AR/MS

8.1. A CONTRATADA, em caréter irrevogavel e irretratavel, assume o fiel cumprimento do

Programa de Integridade do SENAR-AR/MS, pautando sua conduta durante a vigéncia de toda
a relagdo contratual nos principios da ética, da integridade e da moralidade e boa-fé, incluindo,
mas nao se limitando, a evitar por si e/ou através de terceiros, seja total ou parcialmente, direta
e/ou indiretamente, relacdes e condutas que incorram na pratica de atos de corrupcao, fraudes
ou demais atos ilicitos e contrarios as Politicas de Integridade da entidade, sob pena de
responsabilizacdo e rescisdo contratual.

8.1.1. A CONTRATADA se obriga a adotar conduta justa e ética, respeitando as diretrizes
estabelecidas no Codigo de Conduta do SENAR-AR/MS, disponivel no endereco eletrénico

http://www.senarms.org.br, o qual desde ja declara conhecer e estar vinculada.

8.1.2. A CONTRATADA se compromete, ainda, a instruir seus colaboradores alocados na
execuc¢do deste contrato, sobre o cumprimento obrigatério das diretrizes contidas no Cédigo de
Conduta do SENAR-AR/MS.

‘CLAUSULA NONA — DO DEVER DE MANTER SIGILO ‘

9.1. ACONTRATADA obriga-se a manter em absoluta confidencialidade todas as informacoes,

dados e documentos, aos quais terd acesso em razdo da execug¢do deste instrumento, ndo
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podendo divulgar, ceder, doar, repassar, vender, reproduzir por quaisquer meios ou transferir as
informagfes, a qualquer titulo, em qualquer tempo e circunstancia, tampouco usa-las em
beneficio préprio ou de terceiros ou para finalidade diversa da ora ajustada, salvo mediante
autorizacdo expressa e por escrito do SENAR-AR/MS.

9.1.1. Entende-se por informacdes confidenciais toda a informa¢édo ndo conhecida pelo publico
em geral, quer sejam de origem técnica, negocial ou de qualquer outra natureza, manifestadas
de forma tangivel ou intangivel.

9.2. A CONTRATADA deve ainda, adotar todas as providéncias necessdarias para somente
transmitir as informagdes a que tiver acesso 0s seus sOcios, integrantes ndo-socios, prepostos,
representantes, empregados, estagiarios, colaboradores e/ou prestadores de servigos que
necessitem ter acesso as mesmas para a execugao deste instrumento, obrigando-se a cumprir
com todas as obrigagfes de confidencialidade contidas nesta clausula.

9.3. Se a CONTRATADA for obrigada, por ordem judicial, administrativa ou de o6rgao
governamental, por lei, norma, regulamentag&o ou por intimagdo ou outro procedimento legal
aplicavel a divulgacdo de informagdes confidenciais, ela podera fazé-lo sem que seja
caracterizado o descumprimento desta clausula, desde que o SENAR-AR/MS seja
imediatamente notificado acerca de referida solicitacdo e que a tenha cumprido no limite do
exigido.

9.4. Caso a CONTRATADA utilize, em beneficio préprio ou de terceiros, informacgdes sigilosas
as quais tenha acesso por forca de suas atribuic6es contratuais, seréa rescindido, de imediato, o
contrato firmado, sem prejuizo de ser responsabilizada civil, criminal e administrativamente e,
eventual, apuracéo e retencdo dos créditos decorrentes de sua execucdo, até os limites dos
prejuizos causados ao SENAR-AR/MS.

| CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO |
10.1. O SENAR-AR/MS fiscalizara a execu¢do do objeto pela CONTRATADA por meio de

colaborador designado formalmente e que verificara o cumprimento das especificacdes
solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou especificado.
10.2. A fiscalizacdo pelo SENAR-AR/MS n&o desobriga a CONTRATADA de sua
responsabilidade quanto a perfeita execu¢ado do objeto desse instrumento.

10.3. A auséncia de comunicagao por parte do SENAR-AR/MS, referente a irregularidades ou
falhas, ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas nesse instrumento.
10.4. A fiscalizagdo se reserva ao direito de impugnar caso a execucdo do objeto pela
CONTRATADA néo forem entregues a contento, ficando a CONTRATADA obrigada a refazé-
los, sem quaisquer 6nus para o0 SENAR-AR/MS.
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10.5. O fiscal devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto neste

instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA INEXECUCAO DAS OBRIGAGOES FIRMADAS
PELA CONTRATADA

11.1. A inexecucdo, total ou parcial, injustificada ou a execucdo deficiente, irregular ou

inadequada do objeto contratado, assim como o descumprimento dos prazos e das condicfes
estipuladas neste instrumento poderd, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, ensejar sua
rescisdo, sendo que para quaisquer destas hip6teses, mesmo que nao resultante de rescisdo
contratual, 0 SENAR-AR/MS poder4, igualmente garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes
penalidades:

11.1.1. ADVERTENCIA, nas hipéteses de:

a) prestacdo de servicos em desconformidade com as especificagbes técnicas, de execucao

irregular ou extemporanea do ato de entrega, que ndo resulte em prejuizo para a execugéo do
objeto contratado.

b) deixar de manter e/ou comprovar sua regularidade fiscal e demais condi¢cdes de habilitacdo
exigidas para a correta execucao do objeto, até finda vigéncia do contrato.

11.1.2. MULTA MORATORIA de natureza ndo compensatéria pelo ndo cumprimento das

condi¢cdes estabelecidas nesse instrumento, correspondente a:

a) 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor do item néo entregue, até o limite de 10% (dez por
cento) de seu valor; e,

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando no ato de seu pagamento nao for
comprovada a regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e Previdéncia Social (INSS),
Fazenda Estadual ou Municipal (aquela que for pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto deste instrumento), o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Justica
do Trabalho (CNDT — TST) e a CONTRATADA néo providenciar apés notificada.

11.1.3. MULTA COMPENSATORIA, correspondente a:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado na hip6tese de recusa em iniciar a execucao do

servico apds assinado o contrato.

b) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado na hipétese em que a CONTRATADA perder
0s requisitos de habilitacdo e n&do os restabelecer apds notificada.

c) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado na hipétese em que se verificar o inadimplemento
total ou parcial do ajuste por parte da CONTRATADA, determinante para ensejar a rescisdo do
contrato.

11.1.4. SUSPENSAO TEMPORARIA do direito de licitar ou contratar com o0 SENAR-AR/MS pelo

prazo de até 02 (dois) anos.
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11.2. A falta de regularidade fiscal da CONTRATADA ensejara a interrupcdo da execucao do
objeto, sem prejuizo da rescisédo unilateral do contrato pelo SENAR-AR/MS.

11.3. Para a aplicacdo das penalidades previstas neste instrumento, a CONTRATADA sera
notificada para apresentacdo de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento da notificagéo.

11.3.1. ApGs a decisao definitiva, em se aplicando a penalidade de multa, 0 SENAR-AR/MS,
poderd desconta-la dos pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA ou proceder a
sua cobranga administrativa e/ou judicial.

11.4. Apés a decisdo definitiva, em se aplicando a penalidade de multa, 0 SENAR-AR/MS,
podera desconta-la dos pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA ou proceder a
sua cobranga administrativa e/ou judicial.

11.5. As penalidades previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente com as outras penalidades previstas neste item, assim como com a penalidade
de resciséo unilateral do contrato, sem prejuizo da adogéo de outras medidas extrajudiciais e/ou
judiciais cabiveis.

11.6. Acaso os prejuizos decorrentes do inadimplemento por parte da CONTRATADA superem
o valor das penalidades impostas, 0 SENAR-AR/MS se reserva ao direito de cobrar judicialmente
a diferenga verificada.

11.7. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisdo, nenhuma remuneracéo sera
cabivel, a ndo ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo SENAR-AR/MS e
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA.

11.8. Em caso de REINCIDENCIA da CONTRATADA em qualquer das hipéteses de inexecucéo,

podera ser rescindido contrato unilateralmente, no que tange ao item que lhe tenha sido

adjudicado, cumuladas as penalidades previstas, garantida a defesa prévia.

| CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA POLITICA DE COMBATE A CORRUPCAO |

12.1. Ajustam as partes, em carater irrevogavel e irretratavel, que a relacdo contratual ora

celebrada devera obedecer aos mais estritos e rigorosos conceitos e principios da ética,
moralidade e boa-fé na execucao do objeto deste instrumento, incluindo, mas nao se limitando,
a evitar por si e/ou através de terceiros, seja total ou parcialmente, direta e/ou indiretamente,
relacdes, contatos e/ou contratos e parcerias com quaisquer tipos e/ou espécies de agentes que
por qualquer meio ou forma tenham tido participacdo em atividades comerciais ilicitas, incluindo
ai a da concorréncia antiética ou desleal, das quais, em funcéo da atividade exercida, as partes
dela sabem ou deveriam de saber.

12.2. As partes também, garantem e concordam que, em cumprimento dos seus deveres e

obrigacdes decorrentes deste instrumento, bem como seus sécios, integrantes ndo-soécios,
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prepostos, representantes, empregados, estagiarios, colaboradores e/ou prestadores de
servi¢os, cumprirdo com todas as leis aplicaveis, incluindo leis antissuborno, regras, cédigos,
despachos, regulamentos, decretos, normas e convencoes de qualquer jurisdigédo relevante, bem
como a Lei n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao Brasileira), as leis de qualquer pais ou qualquer
outro diploma legal similar.

12.3. A CONTRATADA assume que € expressamente contréria a pratica de atos que atentem
contra o patrimonio e a imagem do SENAR-AR/MS e se compromete a estabelecer, de forma
clara e precisa, 0os deveres e as obrigacdes de seus socios, integrantes ndo-sécios, prepostos,
representantes, empregados, estagiarios, colaboradores e/ou prestadores de servicos em
questdes comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas
vigentes e as determinacdes aplicaveis ao SENAR-AR/MS e a este instrumento.

12.4. Fica acordado, que nenhuma das partes, podera oferecer dar ou se comprometer a dar a
quem guer gue seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta propria, quanto através de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao,
vantagens financeiras ou néo financeiras, beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupcéo sob a leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta ao objeto
deste instrumento, ou de outra forma que néo relacionada a este contrato, devendo garantir,
ainda, que seus socios, integrantes nao-sOcios, prepostos, representantes, empregados,

estagiarios, colaboradores e/ou prestadores de servigcos ajam da mesma forma.

|CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA PROTECAO DOS DADOS PESSOAIS |

13.1. No desenvolvimento das atividades relacionadas com a execucdo deste instrumento, as
Partes observardo, no que couber, as disposi¢des da Lei n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecéo
de Dados Pessoais — LGPD), e respectivas regulamentac¢des, comprometendo-se a proceder ao
correto e adequado tratamento de dados pessoais a que tiverem acesso, inclusive pugnando
pelo estrito e fiel cumprimento de suas obrigag6es relacionadas ao tema.

13.1.1. A violagdo dos preceitos legais aplicaveis, por qualquer das Partes, sujeita a infratora as

sancdes contratuais, civis e penais decorrentes.

| CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO

14.1. O presente instrumento poderd ser rescindido unilateralmente pelo SENAR-AR/MS,

garantida a prévia defesa da CONTRATADA, nos seguintes casos:

a) inadimplemento total ou parcial das obriga¢des contratuais assumidas;

b) Auséncia de regularidade fiscal da CONTRATADA,;

c) inobservancia do Codigo de Conduta do SENAR-AR/MS;

d) inobservancia das Politicas do Programa de Integridade do SENAR-AR/MS;

e) inobservancia das leis aplicaveis ao combate a corrup¢ao, incluindo leis antissuborno, regras,
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codigos, despachos, regulamentos, decretos, normas e conveng¢des de qualquer jurisdi¢cdo
relevante, bem como a Lei n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo Brasileira), as leis de qualquer
pais ou qualquer outro diploma legal similar.

14.1.1. A rescisao contratual fica condicionada a notificagdo da CONTRATADA para exercicio
do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da
notificacéo.

14.1.2. Arescisao, por quaisquer dos motivos previstos nos dispositivos do diploma legal anterior,
ndo dara & CONTRATADA o direito a indenizagdo a qualquer titulo, independentemente de
interpelacgéo judicial ou extrajudicial, salvo ressarcimento de despesas autorizadas pelo SENAR-
AR/MS e comprovadamente realizadas pela CONTRATADA.

14.1.3. A rescisdo acarretara, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial por parte do SENAR-AR/MS, a retencdo dos créditos decorrentes deste
instrumento, limitada ao valor dos prejuizos causados, até a completa indenizagéo dos danos, o
que fica, desde ja, expressamente autorizado pela CONTRATADA.

14.2. O presente instrumento podera ainda ser rescindido amigavelmente, desde que verificada
a conveniéncia e oportunidade por parte do SENAR-AR/MS e seja expressamente consentido
por ambas as partes.

14.3. Em caso de cisao, incorporacao ou fusdo da CONTRATADA com outras empresas, cabera
ao SENAR-AR/MS decidir expressamente pela continuidade do presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA NOVACAO |

15.1. A néo utilizacdo, por qualquer das partes, dos direitos assegurados a elas, neste

instrumento e na legislacdo em geral, e a ndo aplicacdo de quaisquer san¢des neles previstas
ndo importam em novacdo a seus termos; ndo devendo, portanto, ser interpretadas como
rentncia ou desisténcia de aplicacdo ou de acdes futuras, e todos 0s recursos postos a
disposicdo do SENAR-AR/MS serdo considerados como cumulativos e ndo alternativos,

inclusive em relacdo a dispositivos legais.

| CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO |

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, para

dirimir todas as questdes oriundas do presente contrato, sendo esta competente para a
propositura de qualquer medida judicial, decorrente deste instrumento contratual, com a excluséo
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, assinam 0s representantes das partes contratantes o
presente instrumento, juntamente com 02 (duas) testemunhas, de tudo cientes, para que
produzam seus efeitos legais e juridicos.

Campo Grande, MS, xx de xxxxxx de 2021.
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